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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolenosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni oznaceni: Monocell FP
1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti

Oblast pouziti:
SU12 Vyroba vyrobkd z umélych hmot, véetné slu¢ovani a konverze
SU19 Stavebnictvi a stavitelské prace

Kategorie produktii: PC32 polymerové piipravky a slouceniny

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho prosti-edi:

ERCS5 Pouziti v primyslovém zafizeni, které vede k zaclenéni do pfedmétu / jeho povrchu
ERClla Siroké pouziti pfedmétii s nizkou hodnotou uvoliiovani (ve vnitinich prostorach)
ERC12a Zpracovani ptedméti v primyslovych zatizenich s nizkou hodnotou uvoliiovani

Kategorie vyrobkii: AC13 Plastové pfedméty

Pouziti latky / pripravku:

Pouziva se pfedevsim jako surovina pro vyrobu pénové tepelné izolace a pro Sirokou skalu polstrovani a
izolacnich obalii. Hotové vyrobky se vyrabéji lisovanim v kombinaci s pouzitim pary.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Identifikace vyrobce/dovozce:

MONOTEZ S.A.

Sidlo spole¢nosti:

Neratziotissis 115, 15124 Maroussi, Atény, Recko.

Tel.: (+30) 214 40 08 400 | Fax: (+30) 214 40 08 404

E-mail: info@monotez.com | Webové stranky: www.monotez.com

Tovarna:

Primyslova zéna, 320 11 Inofyta

Viotia, Recko

Tel.: (+30) 2262031257 | Fax: (+30) 2262031258

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Telefonni ¢islo na bezpe¢nost/prepravu: +30 698 684 52 89

Toxikologické informacni stredisko
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008: Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008: odpada
Vystrazné symboly nebezpecnosti: odpada

Signalni slovo: odpada

Standardni véty o nebezpecnosti: odpada

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufeni.

P243 Proved'te opatfeni proti vybojiim statické elektfiny.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.
Dalsi udaje:
EUHO18 Pfi pouzivani muze vytvaret hotflavé nebo vybusné smési par se vzduchem.
(pokracovani na strané 2)

cz—



strana 2/9

L . w 14 .
«<"Monotez Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31 - -
Datum vydani: 25.09.2022 Cislo verze 4 (nahrazuje verzi 3) Revize: 25.09.2022

Obchodni oznaceni: Monocell FP

(pokracovani strany 1)

2.3 Dalsi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB:
PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Popis: Polystyren (¢. CAS 9003-53-6) obsahujici izomery pentanu jako nadouvadlo a zpomalova¢ hoteni.

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 109-66-0 pentan <5%
EINECS: 203-692-4 & Flam. Liq. 2, H225
Indexové ¢islo: 601-006-00-1 Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119459286-30-xxxx <& Aquatic Chronic 2, H411
< STOT SE 3, H336

EUHO066
CAS: 78-78-4 isopentan <2%
EINECS: 201-142-8 & Flam. Liq. 1, H224

Indexové ¢islo: 601-006-00-1 Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119475602-38-xxxx <&> Aquatic Chronic 2, H411
<{» STOT SE 3, H336
EUHO066
Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Postizené dopravit na Cerstvy vzduch.

P#i nadychani:

Postizeného dovést na Cerstvy vzduch a ulozit v klidném prostiedi.
Pii potizich zavést 1ékafské oSetreni.

Priznaky: zavraté, vertigo, toceni hlavy, bolest hlavy, nekoordinovanost.
Pii styku s kiizi:

Pfiznak: Podrazdéni.

Pfi neustavajicim podrazdeéni pokozky je nutno vyhledat lékare.
Pii zasaZeni oci: Pfiznak: Podrazdéni.

Pii poziti:

Vyplachout Gsta a bohaté zapijet vodou.

Nikdy nepodavejte nic sty osobé v bezvédomi.

4.2 Nejdiilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a u¢inky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru
5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi paprsky

nebo pénou odolnou viéi alkoholu.
(pokracovani na strané 3)
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5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru se mize uvolnit:

Kysli¢nik uhelnaty (CO).

oxid uhli¢ity (CO2)

Muize se vytvotit explozivni smés plynu a vzduchu.

5.3 Pokyny pro hasice

Odvedte vSechny osoby z mista incidentu.

Nepokousejte se bojovat s pozarem bez fadného ochranného vybaveni:

- Autonomni dychaci piistroj.

- Nezavislé respiratory.

Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Pouzivejte pln¢ ochranny oblek.

Dalsi udaje: Kontaminovanou vodu odd¢len¢ sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného viniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Osoby se nesmi pfiblizovat a musi zlstat navétrnné strané.

Chranit pied zépalnymi zdroji.

Mimoradné nebezpeci uklouznuti na vylitém nebo rozsypaném produktu.

Noste vhodnou obuv.

Unik par pentanu do ovzdusi miize zptisobit vybusnou atmosféru, t&z3i nez vzduch.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prosti-edi:

Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.

Pfi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi:
Sbira se mechanicky pomoci protiexplozivniho zafizeni a uklada se do nddob vhodnych k likvidaci.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni Dobré odprasovani.

Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:

Pouzivat pfistroje/armatury chranéné proti explozi a nastroje, které nejiskii.
Zatizeni by mélo byt uzemnéno.

Zajistit proti elektrostatickému naboji.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Pronikani do zemé je pfisné zakazano.

Skladujte mimo dosah tepla, zdroj vzniceni, slune¢niho zafeni a neslucitelnych latek.
Doporucuje se pouzivat detektory vybusné atmosféry.

Upozornéni k hromadnému skladovani: Neskladujte v blizkosti hoflavych materialu.

Dalsi idaje k podminkam skladovani:

Skladovat jen na volném prostranstvi nebo v uzavienych prostorach chranénych pred explozi.

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
(pokracovani na strané 4)
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:
109-66-0 pentan

NPK Kratkodobé hodnota: 4500 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 3000 mg/m’

78-78-4 isopentan

NPK Kratkodoba hodnota: 4500 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 3000 mg/m’

DNEL
Hodnoty DNEL

Pentan (CAS 109-66-0):

- Expozice pracovnikii:

Akutni inhalaéni toxicita, dlouhodobé systémové uéinky: 3000 mg/m’

Akutni dermalni toxicita, dlouhodobé, systémové ti¢inky: 432 mg/kg télesné hmotnosti/den

- Expozice obecné populace:

Akutni toxicita, vdechovani, dlouhodobé, systémové u¢inky: 643 mg/m’

Akutni dermalni toxicita, dlouhodobé, systémové ti¢inky: 214 mg/kg télesné hmotnosti/den
Akutni oralni toxicita, dlouhodobé, systémové ucinky: 214 mg/kg télesné hmotnosti/den

Methylbutan (CAS 78-78-4):

- Expozice pracovnikii:

Akutni inhalaéni toxicita, dlouhodobé systémové uéinky: 3000 mg/m’

Akutni dermalni toxicita, dlouhodobé, systémové ti¢inky: 432 mg/kg télesné hmotnosti/den

- Expozice obecné populace:

Akutni toxicita, vdechovani, dlouhodobé, systémové u¢inky: 643 mg/m’

Akutni toxicita dermalni, dlouhodobé, systémové ti¢inky: 214 mg/kg télesné hmotnosti/den
Akutni oralni toxicita, dlouhodobé, systémové ucinky: 214 mg/kg télesné hmotnosti/den

PNEC

Pentan (CAS 109-66-0)

PNEC sladka voda: 230 pg/lt

PNEC moftské vody: 230 pg/It

PNEC Sediment, sladka voda: 1,2 mg/kg

PNEC Sediment, moiska voda: 1,2 mg/kg

PNEC Puda: 0,55 mg/kg

PNEC Cistirny odpadnich vod: 3600 pg/It

Dalsi upozornéni: Jako podklad slouzily pii zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly Zadné dalii udaje,viz bod 7.

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki
VSeobecna ochranna a hygienicka opatfeni: Pred piestavkami a po praci umyt ruce.
Ochrana dychacich cest

Doporucuje se ochrana dychaciho ustroji.

Filtr AX

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

(EN ISO 374)
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

(pokracovani na strané 5)
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Vybér materidlu rukavic proved’te podle ¢asu priniku, permeability a degradace.

Material rukavic:
Doba propustnosti: 8 h
Fluorovy kaucuk - FKM

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se 1isi podle vyrobce.
ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim

zkousku.
Doba priiniku materidlem rukavic:

Doba priniku materidlem rukavic podle EN 16523-1:2015 neni ovéfena v praxi. Proto se doporucuje
maximalni doba noSeni, odpovidajici 50% doby priniku.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat ptesné €asy priniku materidlem ochrannych rukavic.

Ochrana oc¢i a obliceje:

Ochrana kuze:

Doporucuje se pouzivat ochranné bryle s bo¢nicemi, bud’ zcela ptiléhajici.

Ochranné pracovni odévy s antistatickymi vlastnostmi (EN ISO 1149-5).

Pouziti protiskluzové (EN ISO 13287), antistatické bezpeénostni obuvi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zikladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vseobecné udaje:
Skupenstvi

Barva:

Zapach:

Prahova hodnota zapachu:
Bod tani / bod tuhnuti:

Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu

varu:

Horlavost:

Dolni a horni mezni hodnota vybusSnosti
Dolni mez:

Horni mez:

Bod vzplanuti:

Zapalna teplota:

Teplota rozkladu:

pH

Viskozita:

Kinematicka viskozita
Dynamicky:

Rozpustnost

vodé:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

Tlak pary:

Hustota a/nebo relativni hustota
Hustota p¥i 20 °C:

Relativni hustota p¥i 20 °C
Hustota sypatelnosti:

Hustota pary:

Charakteristiky ¢astic

Pevné

Bila
Charakteristicky
Neni uréeno.
Neni ur¢eno.

Neni urcena.
Neni uréeno.

1,4 Vol %

7,8 Vol %
<50°C
285°C

Neni uréeno.
Neda se pouzit.

Neda se pouzit.
Neda se pouZzit.

Nerozpustna.

Neni uréeno.
Neda se pouzit.

1020-1050 kg/m’
600 kg/m’
2,5 (air=1)
Viz bod 3.

(pokracovani na strané 6)
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9.2 Dalsi informace

Vzhled:

Skupenstvi: Granulat

Diilezité idaje tykajici se bezpecnosti, ochrany

zdravi a Zivotniho prostiedi

Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.

Vybusné vlastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
Pti pouzivani mize vytvaret hotlavé nebo vybusné
smési par se vzduchem.

Zména stavu

Rychlost odpaiovani Neda se pouzit.
Informace tykajici se ti'id fyzikalni nebezpecnosti
Vybus$niny odpada
Horlavé plyny: odpada
Aerosoly odpada
Oxidujici plyny odpada
Plyny pod tlakem odpada
Horlavé kapaliny odpada
Hoflavé tuhé latky odpada
Samovolné reagujici latky a smési odpada
Samozapalné kapaliny odpada
Samozapalné tuhé latky odpada
Samozahfivajici se latky a smési odpada
Latky a smési, které uvoliiuji hoflavé plyny pfi

styku s vodou odpada
Oxidujici kapaliny odpada
Oxidujici tuhé latky odpada
Organické peroxidy odpada
Latky a smési korozivni pro kovy odpada
Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita Za béznych podminek pouziti a skladovani je stabilni.
Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporuc¢eném zptisobu pouziti.

10.3 MozZnost nebezpecnych reakci
Polymerizace.
Vytvéfeni explozivnich plynovych smési se vzduchem.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit Teplo.
10.5 Neslucditelné materialy Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Rychlost uvoliovani pentanu se zvysuje s teplotou. Pelety se pii teploté 70-75 °C rychle rozpinaji a uvoliiuji
pentan.

Produkt se rozklada pfi teploté nad 200 °C.

Uhlovodiky

Pti spalovani vznika oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity a kouf.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v natizeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutni toxicita Na zaklad¢é dostupnych daja nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokracovani na strané 7)
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Ziravost/drazdivost pro kiZi Na zakladé dostupnych tdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i Na zaklad¢é dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiZe
Na zaklad¢ dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych buiikach Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zaklad¢ dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zaklad¢ dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych tudajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2 Informace o dalsi nebezpec¢nosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumula¢ni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda se pouZit.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
12.7 Jiné nepriznivé ucinky

Dalsi ekologické udaje:

VSeobecna upozornéni:

Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Doporudeni: Nesmi se odstrafiovat spolecné s odpady z domacnosti. Nepfipustit tinik do kanalizace.
Evropsky katalog odpadi

07 02 13 Plastové odpady

Kontaminované obaly:

Doporucdeni:

Znecisténa pouzdra je tfeba co nejlépe vyprazdnit, jinak je mizete po vhodném vyc¢isténi znovu pouzit.
Ulozeni se provadi v souladu s ufednimi pokyny.

Po vy¢isténi Ize nadobu znovu pouzit nebo material recyklovat.

Alternativné je vhodnym zptsobem likvidace spalovani pti dobé 2 s a teploté nad 1200 °C, odeslani do
zatizeni na mokré ¢isténi nebo na povolené skladky.

cz—
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ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN ¢islo nebo ID ¢&islo

ADR, IMDG, IATA UN2211

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

ADR 2211 KULICKY POLYMERNI, ZPENOVATELNE,
Smés

IMDG POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE mixture

IATA Polymeric beads, expandable mixture

14.3 Ttida/tfidy nebezpecnosti pro pi‘epravu

ADR, IMDG, IATA

tiida 9 Riizné nebezpecné latky a predmeéty

Etiketa -

14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA 1

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prosti-edi Neda se pouzit.

14.6 Zvlastni bezpe€nostni opati‘eni pro uzivatele Varovani: Rlizné nebezpecné latky a predmeéty
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo

Cislo): 90

EMS-skupina: F-A,S-I

Stowage Category E

Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW6 When stowed under-deck, mechanical ventilation
shall be in accordance with SOLAS regulation 11-2/19
(I1-2/54) for flammable liquids with flashpoint below

23°Cec.c.
Segregation Code SGS5 Segregation as for class 3
SG14 Stow "separated from" class 1 except for division
1.4S
14.7 Namoi'ni hromadna preprava podle nastroji
IMO Neda se pouzit.
Pieprava/dalsi udaje:
ADR
Omezené mnoZstvi (LQ) Skg
Vynata mnoZstvi (EQ) Kod: E1
Nejvyssi €isté mnozstvi na vnitini obal: 30 g
Nejvyssi €isté mnozstvi na vnéjsi obal: 1000 g
Piepravni kategorie 3
Kéd omezeni pro tunely: D/E
IMDG
Limited quantities (LQ) Skg
Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g
IATA
Poznamky: Zvlastni ustanoveni 965
UN "Model Regulation": UN 2211 KULICKY POLYMERN(,

ZPENOVATELNE, SMES, III

cz—
(pokracovani na strané 9)



strana 9/9

;’Mono_l:ez Bezpecnostni list
o podle 1907/2006/ES, Clanek 31 &
avago
Datum vydani: 25.09.2022 Cislo verze 4 (nahrazuje verzi 3) Revize: 25.09.2022

Obchodni oznaceni: Monocell FP

(pokracovani strany 8)

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Natizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008.

Natizeni REACH 1907/2006/ES.

Smérnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o ochrané zdravi a bezpecnosti zaméstnanct pted riziky
spojenymi s chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi praci.

Smeérnice 94/33/ES o ochrané mladych lidi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Smeérnice 92/85/EHS o zavadéni opatfeni pro zlepSeni bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci t€hotnych
zam&stnankyn a zaméstnankyn kratce po porodu nebo kojicich zaméstnankyn, v platném a G¢inném znéni.

Rady 2012/18/EU

Nebezpetné latky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZzivani nékterych nebezpecnych litek v elektrickych a
elektronickych zarizenich - Priloha I1

Zédna’} z obsaZenych latek neni na seznamu.

NARIZENI (EU) 2019/1148

Piiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely
povoleni podle ¢l. S odst. 3)

Z4dna z obsazenych latek neni na seznamu.

Priloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI

Z4dna z obsazenych latek neni na seznamu.

Natizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog

Z4dna z obsazenych latek neni na seznamu.

Natizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spolecenstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav naSich védomosti, nepfedstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

Relevantni véty

H224  Extrémné hoflava kapalina a pary.

H225  Vysoce hotlava kapalina a pary.

H304  Piipoziti a vniknuti do dychacich cest mize zptisobit smrt.

H336  Mize zptsobit ospalost nebo zavraté.

H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

EUHO066 Opakovana expozice mtize zpusobit vysuseni nebo popraskani ktize.
Cislo piedchozi verze: 3

Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 1: Hoflavé kapaliny — Kategorie 1

Flam. Liq. 2: Hotlavé kapaliny — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3

Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pii vdechnuti — Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostiedi — Kategorie 2

cz—




