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«<'Monotez Biztonsagi adatlap
o az 1907/2006/EK szerint 31. cikk
Ravago
Nyomtatas datuma 25.09.2022 4-es verzioszam (a 3-as verziot valtja fel) Feliilvizsgalat:

1. SZAKASZ.:: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa
1.1 Termékazonosito
Kereskedelmi név: Monocell FP

1.2 Az anyag vagy keverék relevans azonositott felhasznalasai és ellenjavallt felhasznalasai

Hasznalati szektor:
SU12 Miianyag termékek gyartasa, beleértve az apritast és az atalakitast
SU19 Epitési és kivitelezési munkak

Termékkategéria: PC32 Polimer készitmények és vegyiiletek

Kornyezeti kiadasi kategéria:

ERCS Ipari telephelyen torténd hasznalat, amely a cikkbe/cikkbe valo felvételhez vezet
ERCl11a Az alacsony kiadasu cikkek széles korii hasznalata (beltéri)

ERC12a Arucikkek feldolgozasa alacsony kibocsatasu ipari helyszineken

Cikk kategoria: AC13 Mianyag cikkek

Az anyag / a keverék alkalmazasa:

Elsésorban nyersanyagként hasznaljak habositott hészigetelés gyartasahoz, valamint a parnazo és szigeteld
csomagolasok széles skalajahoz. A késztermékeket froccsontési eljarassal allitjak eld, géz hasznalataval
kombinalva.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai Gyarto/Szallito:
MONOTEZ S.A.

Fohadiszallas:

Neratziotissis 115, 15124 Maroussi, Athén, Gorogorszag

Tel. : (+30) 214 40 08 400 | faxszam: (+30) 214 40 08 404
E-mail: info@monotez.com | Weboldal: www.monotez.com

Gyar:

Ipari teriilet, 320 11 Inofyta Viotia,

GoOrdgorszag

Telefon: (+30) 2262031257 | faxszam: (+30) 2262031258

1.4 Segélyhivo telefonszam
Biztonsagi/szallitasi telefonszam: +30 698 684 52 89

@ Europai segélyhivo Telefon: 112

2. SZAKASZ: A veszélyek azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas:
A termék nem osztalyozott a CLP-rendelet szerint.

2.2 Cimkeelemek

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés: érvénytelen
Veszélyt jelzé piktogramok: Uresség

Jelszé: Uresség

Hazard allitasok: Ervénytelen

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P210 Tartsa tavol a h6t6l, a forrd feliiletekt6l, a szikraktol, a nyilt langoktdl és mas gyujtoforrasoktol.
Tilos a dohanyzas.

p243 Tegyen 1épéseket a statikus kisiilések megakadalyozasara.

pP273 Keriilje a kdrnyezetbe valo kiadast.

P403+P233 Tarolja jol szell6z6 helyen. Tartsa a tartalyt szorosan zarva.
Tovabbi informacidk:
EUHO018 A hasznalatban 1évo tlizveszélyes/robbanasveszélyes gbz-levegd keveréket képezhet.
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2.3 Egyéb veszélyek

A PBT- és vPvB-értékelés eredményei :
PBT: Nem alkalmazhat6.

VPVB: Nem alkalmazhato.

3. SZAKASZ: Osszetétel/az 6sszetevokre vonatkozo informaciok

3.2 Keverékek

Leirasa:

Polisztirol (CAS-szam: 9003-53-6), amely pentan izomereket tartalmaz fivoanyagként és égésgatloként.
Veszélyes osszetevok:

CAS-szam: 109-66-0 pentan <5%
EINECS: 203-692-4 @ Langolj. Liq. 2, H225
Indexszam: 601-006-00-1 @ Aspiskigyo. Tox. 1, H304

Reg.nr.: 01-2119459286-30-XXXX <& Vizi kronikus 2, H411
< STOT SE 3, H336

EUHO066
CAS-szam: 78-78-4 izopentan <2%
EINECS: 201-142-8 @® Langolj. Liq. 1, H224
Indexszam: 601-006-00-1 g Aspiskigyo. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119475602-38-XXXX <© Vizi kronikus 2, H411

< STOT SE 3, H336
EUH066

Tovabbi informaciék: A felsorolt figyelmezteté mondatok megfogalmazasahoz lasd a

4. SZAKASZ: Elsése

4.1 Az elsdsegély-nyujtasi intézkedések leirasa
Altalanos informaciok: Vigye ki az érintett személyeket a friss levegdbe.

Belélegzés utan:

Vigye az ¢érintett személyeket friss levegobe, és maradjon csendben.
Panasz esetén forduljon orvoshoz.

Tiinet: szédiilés, szédiilés, szédiilés, fejfajas, inkoordinacio.

Boérrel valé érintkezés utan:

Tiinet: Irritacio.

Ha a bérirritacié folytatodik, forduljon orvoshoz.

Szemkontaktus utan: Tinet: Irritacid.

Lenyelés utan:
Oblitse ki a szajat, majd igyon sok vizet.
Soha ne adjon semmit szajon at egy eszméletlen embernek.

4.2 A legfontosabb tiinetek és hatiasok, mind az akut, mind a késleltetett
Tovabbi relevans informacidé nem all rendelkezésre.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges kezelés feltiintetése
Tovabbi relevans informacid nem all rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések
5.1 Oltéanyag Megfelelo

oltéanyagok:
CO2, por vagy vizpermet. Harcoljon a nagyobb tiizek ellen vizpermettel vagy alkohol-rezisztens habbal.
(Contd. a 3. oldalon)
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5.2 Az anyagbol vagy a keverékbdl eredo kiilonleges veszélyek
Tiiz esetén a kdvetkezok szabadulhatnak fel:

Szén-monoxid (CO)

Carbon-dioxid (CO2)

Robbanasveszélyes gaz-levegd keverékeket képezhet.

5.3 Tanacsok tiizoltoknak

Tavolitson el minden személyt az eseménybdl.

Ne probalja meg lekiizdeni a tiizet megfelel6 védoéfelszerelés nélkiil:

- Onallé 1égz6késziilék.

- Fiiggetlen légzdkésziilékek.

Védofelszerelés: Viseljen teljesen védooltozetet.

Tovabbi informaciék

Gylijtsiik 6ssze a szennyezett tizoltod vizet kiilon-kiilon. Nem léphet be a szennyvizcsatornaba.

6. SZAKASZ: Véletlen kibocsatas mértéke

6.1 Személyi ovintézkedések, védofelszerelések és vészhelyzeti eljarasok

Tartsa tavol az embereket, és maradjon a sz¢él fel6li oldalon. Tartsa tavol a gyujtoforrasoktol.

A kiszivargott/kiomlott termék cstiszasanak kiilonos veszélye. Viseljen megfelelo 1abbelit.

A levegdbe szivargo pentdngdz robbanasveszélyes 1égkort okozhat, amely nehezebb, mint a levegdg6zok.

6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Ne engedje, hogy a termék elérje a szennyvizcsatornat vagy a vizfolyast.

Tajékoztassa az illetékes hatdsagokat a vizfolyasba vagy a szennyvizcsatornaba vald beszivargas esetén. Ne
engedje, hogy belépjen a csatornakba / feliiletre vagy a talajvizbe.

6.3 Az elszigeteléshez és a tisztitashoz hasznalt médszerek és anyagok
Ezt mechanikusan gytjtik robbandanyag-elharité berendezésekkel, és artalmatlanitasra alkalmas tartdlyokba
helyezik.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

A biztonsagos kezelésre vonatkozo informaciokért lasd a 7. szakaszt.

Az egyéni védoeszkozokkel kapesolatos informaciokért 1asd a 8. szakaszt. Az artalmatlanitasra vonatkozo
informaciokat lasd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 Ovintézkedések a biztonsagos kezeléshez Alapos csontosodas.

Informaciok a tiiz- és robbanasvédelemrél:

Hasznaljon robbanasbiztos késziiléket/ szerelvényeket és szikraalld szerszamokat. A berendezést foldelni kell.
Védje az elektrosztatikus toltések ellen.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, beleértve az

osszeegyeztethetetlenségeket is Tarolas:

A raktaraknak és tartialyoknak meg kell felelniiik:

A foldi behatolas szigoraan tilos.

Ho6t6l, gyujtoforrasoktol, napfénytdl és osszeegyeztethetetlen anyagoktol tavol tarolando. Robbanasveszélyes
légkordetektorok hasznalata javasolt.

Informacio az egyik kozos taroloban torténo tarolasrol: Ne taroljon gytlékony anyagok kdzelében.
Tovabbi informacié a tarolasi feltételekrol: Csak kiviil vagy robbandsbiztos helyiségekben tarolando.

7.3 Konkrét végfelhasznalas(ok) Nem all(nak) rendelkezésre tovabbi relevans informacio.

(Contd. a 4. oldalon)
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellenorzése/személyi védelem

8.1 Vezérlési paraméterek

Osszetevok olyan hatarértékekkel, amelyek munkahelyi ellenérzést
igényelnek: 109-66-0 pentan
OEL Hosszu tavu érték: 3000 mg/m3, 1000 ppm

IOELV

78-78-4 izopentan
OEL Hosszu tavu érték: 3000 mg/m?, 1000 ppm
IOELV

DNEL
DNEL-értékek

Pentan (CAS 109-66-0):

- A munkavallalok expoziciodja:

Akut inhalacios toxicitas, hosszl tdvu, szisztémas hatasok: 3000 mg/m?

Akut dermalis toxicitas, hosszua tavu, szisztémas hatasok: 432 mg/testtomegkilogramm/nap

- A lakossag altalanos expozicidja:

Akut toxicitas, belélegzés, hosszl tavu, szisztémas hatasok: 643 mg/m?

Akut dermalis toxicitas, hosszua tavu, szisztémas hatadsok: 214 mg/testtomegkilogramm/nap
Akut oralis toxicitas, hosszu tavu, szisztémas hatasok: 214 mg/testtomegkilogramm/nap

Metil-butan (CAS 78-78-4):

- Munkavallaloi expozicio:

Akut inhalacios toxicitas, hosszl tavu, szisztémas hatasok: 3000 mg/m?

Akut dermalis toxicitas, hosszua tavu, szisztémas hatasok: 432 mg/testtomegkilogramm/nap

- A lakossag altalanos expozicidja:

Akut toxicitas, belélegzés, hosszl tavu, szisztémas hatasok: 643 mg/m?

Akut toxicitasu dermalis, hossza tavi, szisztémas hatasok: 214 mg/testtomegkilogramm/nap
Akut oralis toxicitas, hosszu tavi, szisztémas hatasok: 214 mg/testtomegkilogramm/nap

PNC-k

Pentan (CAS 109-66-0)

PNEC édesviz: 230 pg/lt

PNEC tengerviz: 230 pg/lt

PNEC iiledék, édesviz: 1,2 mg/kg

PNEC iiledék, tengerviz: 1,2 mg/kg

PNEC talaj: 0,55 mg/kg

PNEC szennyviztisztito telepek: 3600 pg /1t

Tovabbi informacié: A készités soran érvényes listakat hasznaltak alapul.

8.2 Az expozicié ellenérzése

Megfelel6 miiszaki ellendrzések Nincsenek tovabbi adatok; lasd a 7. pontot.

Egyéni védelmi intézkedések, példaul egyéni védoeszkozok

Altalanos védé- és higiéniai intézkedések: Mosson kezet a sziinetek el6tt és a munka végén.
Légzésvédelem:

Megfeleld 1égzésvédo eszkoz ajanlott. Szlirés AX

Kézvédelem:

Védokesztyiik

(1SO 374)

(Contd. az 5. oldalon)
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A kesztyl anyaganak athatolhatatlannak és ellenallonak kell lennie a termékkel/ az anyaggal/ a
készitményrel szemben. A keszty(i anyaganak kivalasztasa a behatolasi idok, a diffizios sebesség és a
lebomlas figyelembevételével

Kesztyii anyaga:

Ateresztéképességi idé: 8 6ra

Fluor-karbongumi - FKM

A megfeleld kesztyl kivalasztasa nemcsak az anyagtol, hanem a tovabbi mindségi jelektdl is fiigg, és
gyartonként valtozik. Mivel a termék tSbb anyag készitménye, a kesztyii anyaganak ellenallasa nem
szamithato ki elre, ezért azt a kijuttatas eldtt ellendrizni kell.

A Kkesztyii anyaganak behatolasi ideje:

Az EN 16523-1:2015 szabvany szerint meghatarozott behatolasi idéket gyakorlati koriilmények kozott
nem kell elvégezni. Ezért ajanlott a maximalis kopasi id6, amely a behatolasi id6 50% -anak felel meg.
A pontos attorési id6t a védokesztyiik gyartojanak kell kideritenie, s azt be kell tartani.
Szem-/arcvédelem:

Javasoljuk, hogy védészemiiveget hasznaljon oldalfalakkal, akar teljesen illeszkedd.

Testvédelem:

Antisztatikus tulajdonsagokkal rendelkez6 védéruhazat (EN ISO 1149-5).

Csuszasmentes (EN ISO 13287), antisztatikus biztonsagi labbeli hasznalata.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsiagokra
vonatkozd informaciok Altalanos informaciok

Fizikai allapot: Szilardtest
Szin: Fehér
Szag: Jellemz6

Szagkiiszob: Nincs meghatarozva.
Olvadaspont/ fagyaspont: Meghatarozatlan.
Forraspont vagy kezdeti forraspont és forraspont
tartomany: Meghatarozatlan.
Gyulékonysag: Nincs meghatarozva.
Alsé és felsé robbanasi hatar
Also: 1,4 térfogatszazalék
Felso: 7.8 térfogatszazalék
Lobbanaspont: <50°C

Gyujtasi h6mérséklet:
Bomlaisi hémérséklet:

285°C

Nincs meghatarozva.

pH: Nem alkalmazhato.
Viszkozitas:

Kinematikus viszkozitas Nem alkalmazhato.
Dinamikus: Nem alkalmazhato.
Oldhatésag

viz: Oldhatatlan.

N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték):

Goznyomas:
Stiriiség és/vagy relativ siirtiség
Siiriiség 20 °C-on:

Nincs meghatarozva.

Nem alkalmazhato.

(Contd. a 6. oldalon)
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Relativ siirtiség 20 ° C-on:1020-1050 kg/m?
Térfogatsiiriiség: 600 kg/m?

GOz siiriisége: 2.5 (levegd=1)
Részecskejellemzok: Lasd a 3. pontot.

9.2 Egyéb

informaciék

Megjelenés:

Forma: Granulatum

Fontos informaciok az egészség- és kornyezetvédelemrdl,

valamint a biztonsagrol

Ongyulladasi hémérséklet: A termék nem Onfeledt.

Robbanasveszélyes tulajdonsagok: A termék nem jelent robbanasveszélyt .
Hasznalat k6zben
tlizveszélyes/robbanasveszélyes gbz-levegd

keveréket képezhet.
Allapotviltozas
Parolgasi sebesség: Nem alkalmazhato.
A robbandanyagok fizikai veszélyességi osztalyaira vonatkozo
informaciok: érvénytelen
Tiizveszélyes gazok: Uresség
Aeroszolok: Uresség
Oxidalo gazok: Ureg
Nyomas alatt all6 gazok : Uresség
Tiizveszélyes folyadékok: Uresség
Tiizveszélyes szilard anyagok: Uresség
Onreaktiv anyagok és keverékek: Void
Piroforos folyadékok: Uresség
Piroforos szilard anyagok: Uresség
Onmelegité anyagok és keverékek: Uresség
Gyulékony anyagokat és keverékeket bocsat ki
vizzel érintkezé gazok : Uresség
Oxid4lé folyadékok: Ureg
Oxid4lé szilard anyagok: Uresség
Szerves peroxidok: Ureg
Fémekre maro hatasi: Uresség
Deszenzibilizalt robbandéanyagok: Uresség

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reaktivitas Nem all rendelkezésre tovabbi relevans informacio.

10.2 Kémiai stabilitas Normal felhasznalasi és tarolasi koriilmények k6zott stabil.
Termikus bomlas / keriilendé feltételek: Nincs bomlas, ha az eldirasoknak megfeleléen hasznaljak.

10.3 Veszélyes reakciok lehetosége

Polimerizacio.

Robbanasveszélyes gazkeveréket képez levegovel.

10.4 Feltételek a hé elkeriilésére .

10.5 Nem egyeztethet6é anyagok Nem allnak rendelkezésre tovabbi relevans informaciok.

10.6 Veszélyes bomlastermékek

terjeszkednek 70-75 °C-on.

A termék 200 °C felett bomlik le. Szénhidrogének

Az égés szén-monoxidot, szén-dioxidot és fiistot termel.

(Contd. a 7. oldalon)
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11. SZAKASZ.: Toxikologiai informaciok
11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatirozott veszélyességi osztalyokra vonatkozo6 informaciok
Akut toxicitas: A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek .
Boérkorro6zio/borirritacio: A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.
Sulyos szemkarosodas/ingeriiltség: A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem
teljesiilnek.
Légzbszervi vagy borszenzibilizacié: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem
teljesiilnek.
Csirasejt-mutagenitas: A rendelkezésre 4116 adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljestilnek .
Rakkelto hatas: A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.
Reprodukcios toxicitas: A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.
STOT-egyszeri expozicio: A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.
STOT-ismételt expozicié: A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.
Aspiracios veszély: A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozasi kritériumok nem teljesiilnek.
11.2 Az egyéb veszélyekre vonatkozo informaciok
Endokrin karosité tulajdonsagok: Egyik dsszetevé sem szerepel a felsorolasban.

12. SZAKASZ: Okologiai informaciék

12.1 Toxicitas
Vizi toxicitas: Nem all rendelkezésre tovabbi relevans informacio.

12.2 Perzisztencia és degradalhatésag Nincs tovabbi relevans informacio .
12.3 Bioakkumulativ potencial Nem all rendelkezésre tovabbi relevans informacio.

12.4 Mobilitas a talajban Nem all rendelkezésre tovabbi relevans informacio.
12.5 PBT- és vPvB-értékelés eredményei

PBT: Nem alkalmazhato.

vPVB: Nem alkalmazhat6.

12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok
A termék nem tartalmaz endokrin karosito tulajdonsagokkal rendelkez6 anyagokat.

12.7 Egyéb karos hatasok Tovabbi

okolégiai informaciok:

Altalanos megjegyzések:

Ne engedje, hogy a termék elérje a talajvizet, a vizfolyast vagy a szennyvizcsatornat. VeszElyt jelent az
ivovizre, ha még kis mennyiségek is szivarognak a foldbe.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitisi szempontok

13.1 Hulladékkezelési

moédszerek Ajanlas:

Nem szabad a haztartasi szeméttel egyiitt artalmatlanitani. Ne engedje, hogy a termék elérje a szennyvizcsatornat.
Europai hulladékkatalégus:

07 02 13 miianyaghulladék

Tisztitatlan csomagolas:

Ajanlas:

A szennyezett burkolatokat a lehetd legjobban ki kell iiriteni, kiilonben megfeleld tisztitas utan ujra
felhasznalhatja 6ket. A lerakodast a hivatalos utasitdsoknak megfelelden végzik.

A tisztitast kovetden a tartaly gjrafelhasznalhato , vagy az anyag tijrahasznosithato.

Alternativ megoldasként a 2 masodperces és 1200 °C feletti hdmérsékleten torténd égetés, a nedves
surololétesitményekbe vagy engedélyezett hulladéklerakokba torténd szallitas megfeleld artalmatlanitasi
modszerek.

(Contd. a 8. oldalon )
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14. SZAKASZ.: Szallitasi informaciok

14.1 UN-szam vagy -azonosité szam

ADR, IMDG, IATA UN2211

14.2 AZ ENSZ megfelelé szallitasi neve

ADR 2211 POLIMER GYONGYOK, EXPANDALHATO

KEVEREK

IMDG POLIMER GYONGYOK, EXPANDALHATO
KEVEREK

IATA polimer gydngyok, bovithetd keverék

14.3 Szallitasi veszélyességi

osztaly(ok) ADR, IMDG, IATA

9. osztaly Egyéb veszélyes anyagok és targyak.
Cimke -

14.4 Csomagolasi csoport
ADR, IMDG, IATA I

14.5 Koérnyezeti veszélyek: Nem alkalmazhato.

14.6 Kiilonleges 6vintézkedések a felhasznalo szamara Figyelmeztetés: Egyéb veszélyes anyagok és
Cikkek.

Veszély azonosito szama (Kemler-kod): 90

EMS-szam: F-A,S-1

Tarolok Kategoria: E

Tarolasi kod: SW1 Hoforrasoktol védett .

SW6 A fedélzet alatt elhelyezve a mechanikus

szell6ztetésnek meg kell felelnie a SOLAS I1-2/19 (l1-

2/54) szabalyanak a 23°C c.c.c.c.c.-nél alacsonyabb

lobbanaspont tiizveszélyes folyadékok esetében.
Szegregacios kod: SGS szegregacid a 3. osztalyhoz képest

SG14 Stow "elvalasztva" az 1. osztalytol, kivéve

az 1.4S korzetet

14.7 Tengeri szallitas 6mlesztve az IMO szerint
eszkozok Nem alkalmazhatok.

Szallitas/Tovabbi informaciok:

ADR

Korlatozott mennyiségek (LQ): 5 kg

Kivételével (EQ): Kod: El
Bels6 csomagolasonkénti maximalis nettd6 mennyiség:
30 g Maximalis nettd6 mennyiség kiilsé
csomagolasonként: 1000 g

Kozlekedési kategoria: 3

Alagut korlatozasi kod: D/E

IMDG

Korlatozott mennyiségek (LQ): 5 kg

Kivételével (EQ): Kod: E1
Bels6 csomagolasonkénti maximalis nettd mennyiség:
30 g Maximalis nettd6 mennyiség kiilsé
csomagolasonként: 1000 g

IATA

Megjegyzések: Kiilonleges kikotés 965

ENSZ " Mintaszabalyzat": UN 2211 POLIMER GYONGYOK,

BOVITHETO KEVEREK, I11

15. SZAKASZ: Szabalyozasi informaciok

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozé biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok
A CLP-rendelet 1272/2008/EK rendelete. 1907/2006/EK REACH-rendelet.

(Contd. a 9. oldalon)
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A Tanacs 98/24/EK iranyelve (1998. aprilis 7.) a munkajuk soran vegyi anyagokkal kapcsolatos kockazatoknak
kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl
A fiatalok munkahelyi védelmérdl szol6, modositott és hatalyos 94/33/EK iranyelv.
A vérandos, a gyermekdgyas vagy szoptatd munkavallalok munkahelyi biztonsdgéanak és egészségvédelmének
javitasat 0sztonzo6 intézkedések bevezetésérdl szol6 92/85/EGK iranyelv, annak modositott és hatalyos
valtozata.
2012/18/EU iranyelv
Megnevezett veszélyes anyagok - . MELLEKLET Egyik dsszetevé sem szerepel a listan.
2011/65/EU iranyelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valé
alkalmazasanak korlatozasarol — I1. melléklet
Egyik 6sszetev sem szerepel a felsorolasban.
(EU) 2019/1148 rendelet
1. melléklet - KORLATOZOTT ROBBANOANYAG-PREKURZOROK (fels6 hatarérték az 5. cikk
(3) bekezdése szerinti engedélyezés céljabol)
Egyik 6sszetevd sem szerepel a felsorolasban.
I1. melléklet - ADATSZOLGALTATASI KOTELEZETTSEG ALA TARTOZO ROBBANOANYAG-
PREKURZOROK
Egyik 6sszetevd sem szerepel a felsorolasban.
273/2004/EK rendelet a kabitészer-prekurzorokrol
Egyik 6sszetevo sem szerepel a felsorolasban.
111/2005/EK rendelet a kabitoszer-prekurzorok Kozosség és harmadik orszagok kozotti
kereskedelmének ellenérzésére vonatkozo szabalyok megallapitasarol
Egyik 6sszetevd sem szerepel a felsorolasban.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés Kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Ezek az informaciok a jelenlegi ismereteinken alapulnak. Ez azonban nem jelent garanciat a termék egyetlen
konkrét jellemzdjére sem, és nem hoz létre jogilag érvényes szerzddéses kapcsolatot.

Vonatkoz6 kifejezések:

H224  Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.

H225  Tuzveszélyes folyadék és goz.

H304  Lenyelve és a légutakba valo belépés esetén halalos kimenetel lehet.
H336  Almossagot vagy szédiilést okozhat .

H411  Meérgez6 a vizi élvilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

EUHO066 Az ismételt expozicio a bor kiszaradasat vagy repedését okozhatja.

Az el6z6 verzi6 verziészama: 3

Roviditések és mozaikszavak:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (a veszélyes aruk nemzetkdzi kozuti szallitasarol
sz016 eur6pai megallapodas)

IMDG: Veszélyes Aruk Nemzetkozi Tengerészeti Kodexe

IATA: Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

GHS: A vegyi anyagok osztalyozasanak és cimkézésének globélisan harmonizalt rendszere
EINECS: Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke

ELINCS: A bejelentett vegyi anyagok eurdpai jegyzéke

CAS: Chemical Abstracts Service (az Amerikai Kémiai Tarsasag részlege)

DNEL: Szarmaztatott hatasmentes szint (REACH)

PNEC: Varhat6 hatasmentes koncentracio (REACH)

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 vPvB: nagyon perzisztens €s nagyon bioakkumulativ
Langol;. 1. liq. : Gyulékony folyadékok - 1. kategoriaji lang. Liq. 2: Tiizvesz€lyes folyadékok — 2. kategoria
STOT SE 3: Célszervi toxicitds (egyszeri expozicio) — 3. kategoria

Aspiskigy6. Tox. 1: Aspiracios veszély — 1. kategoria

Vizi kronikus 2: Veszélyes a vizi kdrnyezetre — hosszu tavia vizi veszély — 2. kategoria




