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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Monocell FP
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Sektor zastosowan:
SU12 Produkcja wyrobow z tworzyw sztucznych, w tym sporzgdzanie mieszanek i konwersja
SU19 Budownictwo i roboty budowlane

Kategoria produktu: PC32 Preparaty i zwiazki polimerowe

Kategoria uwalniania do Srodowiska:

ERCS5 Zastosowanie w obiekcie przemystowym prowadzace do wlaczenia do/na powierzchni¢ wyrobu
ERClla Powszechne zastosowanie wyrobow o niskim stopniu uwalniania (w pomieszczeniach)
ERC12a Przetwarzanie wyrobéw w obiektach przemystowych o niskim stopniu uwalniania

Kategoria wyrobu: AC13 Wyroby z tworzyw sztucznych

Zastosowanie substancji / preparatu:

Stosowany gtownie jako surowiec do produkcji spienionych izolacji termicznych oraz do szerokiej gamy
opakowan amortyzacyjnych i izolacyjnych. Gotowe wyroby powstaja w procesie formowania polaczonym z
wykorzystaniem pary wodnej.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca:

MONOTEZ S.A.

Siedziba gldwna:

Neratziotissis 115, 15124 Maroussi, Ateny, Grecja

Tel .: (+30) 214 40 08 400 | Fax: (+30) 214 40 08 404

E-mail: info@monotez.com | Strona internetowa: www.monotez.com

Fabryka:

Obszar przemystowy, 320 11 Inofyta

Viotia, Grecja

Tel.: (+30) 2262031257 | Fax: (+30) 2262031258

1.4 Numer telefonu alarmowego:
Numer telefonu do ochrony/transportu: +30 698 684 52 89

Biuro do spraw Substancji Chemicznych
+48 42 2538 400

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia brak

Haslo ostrzegawcze brak

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia brak

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci

P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrodet zaptonu. Palenie wzbronione.

P243 Podja¢ dziatania zapobiegajace wyladowaniom elektrostatycznym.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P403+P233 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
Dane dodatkowe:

EUHO18 Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
(ciag dalszy na stronie 2)
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2.3 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wlasciwos$ci PBT i vPvB
PBT: Nie ma zastosowania.

vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2 Mieszaniny

Opis:

Polistyren (nr CAS 9003-53-6), zawierajacy izomery pentanu jako §rodek porotworczy i srodek
zmniejszajacy palnosc.

Skladniki niebezpieczne:

CAS: 109-66-0 pentan <5%
EINECS: 203-692-4 & Flam. Liq. 2, H225

Numer indeksu: 601-006-00-1 Asp. Tox. 1, H304

Reg.nr.: 01-2119459286-30-xxxx <& Aquatic Chronic 2, H411
<> STOT SE 3, H336

EUHO066
CAS: 78-78-4 i 2-metylobutan <2%
EINECS: 201-142-8 & Flam. Liq. 1, H224

Numer indeksu: 601-006-00-1 Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119475602-38-xxxx <&> Aquatic Chronic 2, H411
<{» STOT SE 3, H336
EUHO066
Wskazéwki dodatkowe:
Pelna tre$¢ przytoczonych wskazdéwek dotyczacych zagrozen znajduje si¢ w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis $Srodkéw pierwszej pomocy
Wskazowki ogélne: Osoby porazone nalezy wynies$¢ na Swieze powietrze.

Po wdychaniu:

Porazonego wyprowadzi¢ na Swieze powietrze i spokojnie utozy¢.
W razie dolegliwosci odwiez¢ do lekarza.

Objaw: zawroty glowy, zawroty gtowy, bdl glowy, brak koordynacji.

Po stycznosci ze skora:
Symptom: Podraznienie.
W przypadku trwatego podraznienia skory zglosié si¢ do lekarza.

Po stycznosci z okiem: Symptom: Podraznienie.

Po przelkni¢ciu:

Przeptukac¢ jame ustng i obficie popi¢ woda.

Nigdy nie podawaj niczego doustnie osobie nieprzytomne;.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

pL—
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Przydatne $rodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalcza¢ strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Podczas pozaru mogg uwolni¢ sig:

Tlenek wegla (CO)

dwutlenek wegla (CO2)

Moze tworzy¢ eksplozywne mieszaniny gaz-powietrze.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Usung¢ wszystkie osoby z miejsca zdarzenia.

Nie probuj walczy¢ z ogniem bez odpowiedniego sprzetu ochronnego:

- Samodzielny aparat oddechowy.

- Niezalezne respiratory.

Specjalne wyposazenie ochronne: Nosi¢ kombinezon w pelni ochronny.

Inne dane Wodg skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dosta¢ si¢ do kanalizacji.

SEKCJA 6: Postegpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ludzie powinni opusci¢ miejsce zagrozenia i przebywa¢ w miejscu przewiewnym.

Zrédta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtosci.

Szczegoblne niebezpieczenstwo upadku spowodowane przez produkt wylany lub wysypany.

Nosi¢ odpowiednie obuwie.

Wyciek par pentanu do powietrza moze spowodowac powstanie atmosfery wybuchowej, par ciezszych od
powietrza.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony §rodowiska:

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.

W przypadku przedostania si¢ do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wlasciwe wiadze.
Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania skazenia:
Jest on zbierany mechanicznie przy uzyciu sprz¢tu przeciwwybuchowego i umieszczany w pojemnikach
odpowiednich do utylizacji.

6.4 Odniesienia do innych sekeji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania Dobre odpylenie.
Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:

Stosowac przyrzady /armature chroniong przed eksplozja i nie iskrzace narzedzia.
Sprzet powinien by¢ uziemiony.

Przedsigwzia¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Skladowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skladowych i zbiornikéw:

Penetracja gruntu jest surowo zabroniona.

Przechowywac¢ z dala od ciepta, zrodet zaptonu, $§wiatta stonecznego i niezgodnych substancji.
(ciag dalszy na stronie 4)
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Zaleca si¢ stosowanie detektoréw atmosfery wybuchowe;j.
Wskazowki odnosnie wspolnego skladowania: Nie przechowywaé w poblizu materiatow tatwopalnych.
Dalsze wskazéwki odno$nie warunkéw skladowania:
Sktadowac tylko na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wybuchem.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Skladniki wraz z kontrolowanymi warto$ciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
109-66-0 pentan

NDS NDS: 3000 mg/m’

78-78-4 i 2-metylobutan

NDS NDS: 3000 mg/m’

Wartos$ci DNEL
Wartosci DNELSs

Pentan (CAS 109-66-0):

- Narazenie pracownikow:

Ostra toksyczno$¢ inhalacyjna, dlugotrwate, ogolnoustrojowe dziatanie: 3000 mg/m?
Ostra toksycznos¢ skorna, dlugotrwale, ogélnoustrojowe skutki: 432 mg/kg bw/dzien

- Narazenie populacji og6lne;j:

Toksycznos$¢ ostra, inhalacyjna, dlugotrwata, dziatanie ogolnoustrojowe: 643 mg/m?®

Ostra toksycznos¢ skorna, dlugotrwale dziatanie ogélnoustrojowe: 214 mg/kg masy ciata/dzien
Ostra toksycznos$¢ doustna, dlugotrwate, ogdlnoustrojowe dziatanie: 214 mg/kg bw/dzien

Metylobutan (CAS 78-78-4):

- Narazenie pracownika:

Ostra toksyczno$¢ inhalacyjna, dlugotrwate, ogolnoustrojowe dziatanie: 3000 mg/m?
Ostra toksycznos¢ skorna, dlugotrwale, ogélnoustrojowe skutki: 432 mg/kg bw/dzien

- Narazenie populacji og6lne;j:

Toksycznos$¢ ostra, inhalacyjna, dlugotrwata, dziatanie ogolnoustrojowe: 643 mg/m?®
Toksycznos$¢ ostra skorna, dtugotrwata, dziatanie ogélnoustrojowe: 214 mg/kg bw/dzien
Ostra toksycznos$¢ doustna, dlugotrwate, ogdlnoustrojowe dziatanie: 214 mg/kg bw/dzien

Warto$ci PNEC

Pentan (CAS 109-66-0)

PNEC woda stodka: 230 pg/It

PNEC woda morska: 230 pg/lt

PNEC Osad, woda stodka: 1,2 mg/kg

PNEC Osad, woda morska: 1,2 mg/kg

PNEC Gleba: 0,55 mg/kg

PNEC Oczyszczalnie $ciekow: 3600 pg/lt

Wskazéwki dodatkowe: Podstawa byty aktualnie obowiazujace wykazy.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ogélne srodki ochrony i higieny: My¢ rece przed przerwa i przed koncem pracy.
Ochrone drog oddechowych

Zalecana ochrona drog oddechowych.

Filtr AX
(ciag dalszy na stronie 5)
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Ochrona rak:

Rekawice ochronne

(EN ISO 374)

Materiat, z ktorego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu /
substancji / preparatu.

Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i
degradacji.

Material, z ktérego wykonane s3 rekawice

Czas przepuszczalno$ci: 8 h

Kauczuk fluoroweglowy - FKM

Wybdr odpowiednich rgkawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia si¢ od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajacym sie z kilku
substancji, to odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego
tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

Czas penetracji dla materialu, z ktérego wykonane sg rekawice

Czasow przebicia zgodnie z EN 16523-1:2015 nie okresla si¢ w warunkach praktycznych. Dlatego tez zaleca
si¢ maksymalny czas stosowania, ktory odpowiada 50 % czasu przebicia.

Od producenta r¢kawic nalezy uzyskac¢ informacje¢ na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
Ochrong oczu lub twarzy

Zaleca si¢ stosowanie gogli ochronnych z bocznymi §ciankami, albo catkowicie dopasowanych.

Ochrona ciala:

Ochronna odziez robocza o wlasciwosciach antystatycznych (EN ISO 1149-5).

Stosowanie antyposlizgowego (EN ISO 13287), antystatycznego obuwia ochronnego.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Ogolne dane

Stan skupienia Staty

Kolor: Biaty

Zapach: Charakterystyczny
Prog zapachu: Nieokreslone.
Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okre$lony.

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Nie jest okreslony.

Palno$¢ materialow Nieokreslone.

Dolna i gérna granica wybuchowosci

Dolna: 1,4 Vol %

Gorna: 7,8 Vol %
Temperatura zaplonu: <50°C
Temperatura palenia sie: 285°C
Temperatura rozkladu: Nieokreslone.

pH Nie ma zastosowania.
Lepkosé:

Lepko$¢ kinematyczna Nie ma zastosowania.
Dynamiczna: Nie ma zastosowania.

(ciag dalszy na stronie 6)
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Rozpuszczalno$é

Woda:

Wspoélczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartosé
wspolezynnika log)

Preznos¢ pary

Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
Gestos¢ w 20 °C:

Gesto$¢ wzgledna w 20 °C
Gesto$¢ wstrzasowa:

Gesto$é par
Charakterystyka czasteczek

9.2 Inne informacje

Wyglad:

Forma:

Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
Srodowiska oraz bezpieczenstwa
Temperatura samozaplonu:
Wiasciwos$ci wybuchowe:

Zmiana stanu
Szybkos$¢ parowania

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Materialy wybuchowe

Gazy latwopalne:

Aerozole

Gazy utleniajace

Gazy pod ciSnieniem

Plyny latwopalne

Latwopalne ciala stale

Substancje i mieszaniny samoreaktywne
Substancje ciekle piroforyczne

Substancje stale piroforyczne

Substancje i mieszaniny samonagrzewajace sie¢

Substancje i mieszaniny, ktéore w kontakcie z woda

emituja gazy latwopalne

Substancje ciekle utleniajgce
Substancje stale utleniajace

Nadtlenki organiczne

Substancje powodujace korozje metali
Odczulone materialy wybuchowe

(ciag dalszy od strony 5)
Nierozpuszczalny.

Nieokreslone.
Nie ma zastosowania.

1020-1050 kg/m’
600 kg/m’

2,5 (air=1)

Patrz punkt 3.

Granulat

Produkt nie jest samozapalny.

Produkt nie jest grozi wybuchem.

Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub
wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

Nie ma zastosowania.

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

brak
brak
brak
brak
brak
brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

10.2 Stabilno$¢ chemiczna W normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania jest stabilny.
Rozklad termiczny/ warunki ktérych nalezy unika¢:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

10.3 Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Polimeryzacja.
Tworzenie z powietrzem wybuchowych mieszanin gazowych.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢é Ciepto.

10.5 Materialy niezgodne Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
(ciag dalszy na stronie 7)

PL—



strona. 7/10

<'Monotez Karta charakterystyki
o Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykul 31 &
avago
Data druku: 25.09.2022 Numer wersji 4 (zastepuje wersje 3) Aktualizacja: 25.09.2022

Nazwa handlowa: Monocell FP

(ciag dalszy od strony 6)

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

Szybkos¢ uwalniania pentanu ro$nie wraz z temperaturg. Granulat rozszerza si¢ przy szybkim wydzielaniu
pentanu w temperaturze 70-75 °C.

Produkt rozktada si¢ powyzej 200 °C.

Weglowodory

W wyniku spalania powstaje tlenek wegla, dwutlenek wegla wraz z dymem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos$¢ ostra W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dzialanie zrace/draznigce na skére W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczo$¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwos$ci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego

zaden ze sktadnikéw nie znajduje si¢ na liscie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczno$¢
Toksyczno$¢ wodna: Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

12.2 Trwalos$é i zdolnos¢ do rozkladu Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

12.4 Mobilno$é w glebie Brak dostgpnych dalszych istotnych danych
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie ma zastosowania.

vPvB: Nie ma zastosowania.

12.6 Wladciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wlasciwos$ciach zaburzajacych gospodarke hormonalng.

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania

Dalsze wskazéwki ekologiczne:

Wskazéwki ogélne:

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do wod gruntowych, wod powierzchniowych badz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu si¢ minimalnych iloéci do podtoza.

PL—
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenie:

Nie moze podlega¢ obrobce wspodlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do
kanalizacji.

Europejski Katalog Odpadéw

07 02 13 odpady tworzyw sztucznych

Opakowania nieoczyszczone:

Zalecenie:

Zanieczyszczone ostonki nalezy jak najlepiej oproznié, w przeciwnym razie po odpowiednim oczyszczeniu
mozna je ponownie wykorzystac.

Deponowanie odbywa si¢ zgodnie z oficjalnymi instrukcjami.

Po oczyszczeniu pojemnik moze by¢ ponownie uzyty lub materiat moze by¢ poddany recyklingowi.
Alternatywnie, wlasciwg metodg unieszkodliwiania jest spalanie w czasie 2 sekund i w temperaturze powyzej
1200 °C, wysytka do zaktadéw oczyszczania na mokro lub na autoryzowane sktadowiska odpadow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR, IMDG, IATA UN2211

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR 2211 KULKI POLIMERY CZNE, EKSPANDUJACE,
mieszanina

IMDG POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE mixture

IATA Polymeric beads, expandable mixture

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR, IMDG, IATA

Klasa 9 rézne materialy i przedmioty niebezpieczne
Nalepka -

14.4 Grupa pakowania

ADR, IMDG, IATA 11

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska: Nie ma zastosowania.

14.6 Szczegolne Srodki ostroznosci dla

uzytkownikow Uwaga: rézne materialy i przedmioty niebezpieczne
Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba

Kemlera): 90

Numer EMS: F-A,S-1

Stowage Category E

Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW6 When stowed under-deck, mechanical ventilation shall be

in accordance with SOLAS regulation 11-2/19 (1I-2/54) for

flammable liquids with flashpoint below 23°C c.c.
Segregation Code SGS5 Segregation as for class 3

SG14 Stow "separated from" class 1 except for division 1.4S

14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

Transport/ dalsze informacje:

ADR

Ilosci ograniczone (LQ) S5kg
(ciag dalszy na stronie 9)
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Iosci wylaczone (EQ) Kod: E1
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30 g
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 1000 g

Kategoria transportowa 3
Kodéw zakazu przewozu przez tunele  D/E
IMDG

Limited quantities (LQ) S5kg
Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

IATA
Uwagi: Special Provison 965
UN "Model Regulation"': UN 2211 KULKI POLIMERYCZNE, EKSPANDUJACE,

MIESZANINA, III

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mie szaniny

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008.

Rozporzadzenie REACH 1907/2006/WE.

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracownikow przed ryzykiem zwigzanym ze $rodkami chemicznymi w miejscu pracy

Dyrektywa 94/33/WE w sprawie ochrony mtodych ludzi w miejscu pracy, ze zmianami i obowigzujgcymi
przepisami.

Dyrektywa 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia srodkow shuzacych wspieraniu poprawy w miejscu pracy
bezpieczenstwa i zdrowia pracownic w cigzy, pracownic, ktore niedawno rodzity i pracownic karmigcych
piersia, z p6zniejszymi zmianami i obowigzujacymi przepisami.

Rady 2012/18/UE

Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I zaden ze sktadnikow nie znajduje si¢ na liscie
Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zalacznik I1

zaden ze sktadnikdéw nie znajduje si¢ na liscie

ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zalgcznik I - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OGRANICZENIOM (Goérna warto$¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust.
3)

zaden ze sktadnikoéw nie znajduje si¢ na liscie

Zalacznik II - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE
OBOWIAZKOWI ZGLOSZENIA

zaden ze sktadnikdéw nie znajduje si¢ na liscie
Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych

zaden ze sktadnikdéw nie znajduje si¢ na liscie

Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okres$lajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykow pomiedzy Wspoélnotg a panstwami trzecimi

zaden ze sktadnikéw nie znajduje si¢ na liscie

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslaja jednak w sposob ostateczny wlasciwosci

produkcyjnych i nie moga by¢ uzasadnieniem prawomocnych uméw.
(ciag dalszy na stronie 10)
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Odnos$ne zwroty

H224  Skrajnie tatwopalna ciecz i pary.

H225  Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H304  Polknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H336  Moze wywolywac uczucie senno$ci lub zawroty gtowy.

H411  Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwale skutki.
EUHO066 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Numer poprzedniej wersji: 3

Skréty i akronimy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 1: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 1

Flam. Liq. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracja — Kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 2
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