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1 Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

Acil telefon numarasi Giivenlik/ulasim telefon numarasi: +30 698 684 52 89

Ticari adi: Monocell FP
Maddenin Kullanim / Hazirlanmasi

Esas olarak kopiiklii 1s1 yalitim iretimi ve ¢ok cesitli yastiklama ve yalitim ambalajlari igin hammadde olarak

kullanilir. Bitmis tiriinler, buhar kullanimiyla birlestirilmis bir kaliplama islemi ile {iretilir.

Uretici / Teslimat1 yapan:

MONOTEZ A.V.E.

Merkez:

115 Neratziotissis, 15124 Maroussi, Atina, Yunanistan

Tel.: 214 40 08 400 | Faks: 214 40 08 404

E-posta: info@monotez.com | Web sitesi: www.monotez.com

Fabrika:

Sanayi Bélgesi, 320 11 Inofyta

Boiotia, Yunanistan

Tel: 2262 0 31257 | Faks: 2262 0 31258

2 Zararlarin tanimi

2.1 Madde veya karisimin simflandiriimasi
Urlin Kiiresel Uyumlu Sisteme (GHS) gore siiflandirilmamistir

2.2 Etiket bilgileri

GHS etiket elemanlar1 kalkmistir

Zararhhk Isaretleri kalkmistir

Uyar1 Kelimesi kalkmigtir

Zararhlik ifadesi kalkmistir

Onlem ifadesi

Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara i¢ilmez.
Statik bosalmaya karsi 6nleyici tedbirler alin.

Cevreye verilmesinden kaginin.

Iyi havalandirilmis bir alanda depolaymniz. Kabi sikica kapali tutun.

2.3 Diger zararlar

PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglari
PBT: Uygulanamaz.

vPvB: Uygulanamaz.

3 Bilesimi/Icindekiler hakkinda bilgi

3.2 Karisimlar

Tarifi: Sisirme maddesi ve alev geciktirici olarak pentan izomerleri igeren polistiren (CAS N © 9003-53-6).

ihtiva ettigi tehlikeli maddeler:
CAS: 109-66-0 pentan
EINECS: 203-692-4 &> Alev.Siv1 2, H225
@ Asp. Tok.1, H304
& Sucul Kronik 2, H411
<> BHOT Tek Mrz.3, H336
CAS: 78-78-4 izopentan
EINECS: 201-142-8 & Alev.Siv1 1, H224
@ Asp. Tok.1, H304
<& Sucul Kronik 2, H411
<> BHOT Tek Mrz.3, H336

%<5

%<2

(Devamu sayfa 2 'da)
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(Sayfa 1 'nmin devami)
Ek uyarilar: belirtilmis olan tehlike isaretlerinin metnini Boliim 16'dan aliniz

4 1Ik yardim 6nlemleri

4.1 i1k yardim 6nlemlerinin tanitim
Genel uyarilar:

Kazazedeleri temiz havaya ¢ikarimiz.
Ozel énlemler alinmast gerekmez.

Teneffiis ettikten sonra:

Kazazedeyi temiz havaya ¢ikararak sakin bir yere birakiniz.
Sikayetler halinde doktor tedavisini saglayiniz.

Belirti: vertigo, bas donmesi, bag agrisi, koordinasyon bozuklugu.

Cilde temas ettikten sonra:
Belirti: Tahris.
Devam eden cilt tahrisi halinde doktora gidiniz.

Gozlere temas ettikten sonra: Belirti: Tahris.

Yuttuktan sonra:
Agzim galkalayiniz ve bolca su igiriniz.
Bilinci yerinde olmayan bir kisiye asla agizdan bir sey vermeyin.

4.2 Akut ve sonradan goriilen en 6nemli belirtiler ve etkiler Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

4.3 Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin isaretler Daha bagka 6nemli bilgi mevcut degildir.

5 Yanginla miicadele 6nlemleri

5.1 Yangin sondiiriiciiler

Elverisli sondiiriicii maddeler:
CO2, sondiirme tozu ya da piiskiirtme su. Daha biiyiik yanginlarla piiskiirtme su ve alkole mukavim kopiikle
miicadele ediniz.

5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Bir yanginda su maddeler olusabilir:

Karbon monoksit (CO)

karbondioksit (CO2)

5.3 Yangin sondiirme ekipleri i¢in tavsiyeler

Tiim kisileri olaydan uzaklastirin.

Uygun koruyucu ekipman olmadan yangina miidahale etmeye ¢aligmayn:

- Bagimsiz solunum cihazi.

- Tam koruyucu giysi.

Ozel koruyucu techizat: Tam koruyucu giysi giyin.

Diger bilgiler

I¢inde zararli maddeler bulunan séndiirme suyunu ayr1 bir yerde toplaymiz, ¢iinkii kanalizasyon sistemine
akmamalidir.

6 Kaza sonucu yayilma onlemleri

6.1 Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil miidahale plani
Sahislar1 yaklastirmayiniz ve riizgarin geldigi yone bakan tarafta kaliniz.
Atesleyici cisimleri yaklastirmayiniz.
Akmis olan iiriin dolayisiyla kayma tehlikesi fazladir.
Uygun ayakkabi giyin.
(Devamu sayfa 3 'da)
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Pentan buharlarinin havaya sizmasi, hava buharlarindan daha agir patlayici ortamlara neden olabilir.

6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme icin yontem ve malzemeler
Patlamaya dayanikli ekipman kullanarak mekanik olarak toplayin ve atilmaya uygun kaplara koyun.

6.4 Diger boliimlere atiflar

Giivenli kullanim ile ilgili bilgileri 7. boliimden aliniz.

Kisisel koruyucu teghizat ile ilgili bilgileri 8. béliimden aliniz.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. boliimden aliniz.

7 Ellecleme ve depolama

7.1 Giivenli ellecleme icin 6nlemler Ozel énlemlerin alinmasi gerekmez.

Yangin ve patlamadan korunmak icin uyarilar:

Patlamaya karsi korunmusg cihazlar/armatiirler ve kivilcim olusturmayan aletler kullaniniz.
Ekipman topraklanmalidir.

Elektrostatik dolmaya kars1 6nlemler aliniz.

7.2 Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de iceren giivenli depolama kosullari
Depolama:

Depolarda ve kaplarda aranan ozellikler:

Yere niifuz etmek kesinlikle yasaktir.

Isidan, tutusturucu kaynaklardan, giines 1s1gindan ve uyumsuz maddelerden uzak tutun.
Patlayici ortam algilama dedektorlerinin kullanilmasi tavsiye edilir.

Birarada depolama ile ilgili uyarilar: Yanici maddelerin yakininda saklamayin.
Depolama sartlari ile ilgili diger bilgiler:

Yalniz agik havada ya da patlamaya kars1 korunmus odalarda muhafaza ediniz.

7.3 Belirli son kullanimlar Daha bagka 6nemli bilgi mevcut degildir.

8 Maruz kalma kontrolii/Kkisisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri

Teknik tesisatlarin sekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Baska bilgi yoktur, madde 7 'den bakiniz.
Calisma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken simir degerleri olan bilesenler:

109-66-0 pentan

MMSD (TR) Uzun zaman degeri: 3000 mg/m?, 1000 ppm

IOELV (EU) Uzun zaman degeri: 3000 mg/m?, 1000 ppm

78-78-4 izopentan

MMSD (TR) Uzun zaman degeri: 3000 mg/m?, 1000 ppm

IOELV (EU) Uzun zaman degeri: 3000 mg/m?, 1000 ppm

DNEL-degerleri
DNEL degerleri

pentan (CAS 109-66-0):

- Calisan raporu:

Akut solunum toksisitesi, uzun siireli, sistemik etkiler: 3000 mg/m?

Akut dermal toksisite, uzun siireli, sistemik etki: 432 mg/kg viicut agirligi/giin

- Genel niifus raporu:

Akut toksisite, soluma, uzun siireli, sistemik etkiler: 643 mg/m?

Akut dermal toksisite, uzun siireli, sistemik etki: 214 mg/kg viicut agirligi/glin
Akut oral toksisite, uzun siireli, sistemik etkiler: 214 mg/kg viicut agirligi/giin

metilbiitan (CAS 78-78-4):

(Devami sayfa 4 'da)
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- Calisan raporu:
Akut solunum toksisitesi, uzun siireli, sistemik etkiler: 3000 mg/m?
Akut dermal toksisite, uzun siireli, sistemik etki: 432 mg/kg viicut agirligi/giin

- Genel niifus raporu:

Akut toksisite, soluma, uzun siireli, sistemik etkiler: 643 mg/m?

Akut toksisite dermal, uzun siireli, sistemik etkiler: 214 mg/kg viicut agirligi/giin
Akut oral toksisite, uzun siireli, sistemik etkiler: 214 mg/kg viicut agirhgi/giin

PNEC-degerleri

pentan (CAS 109-66-0)

PNEC tatli su: 230 pg/lt

PNEC deniz suyu: 230 pg/lt

PNEC Tortu, tath su: 1,2 mg/kg

PNEC Tortu, deniz suyu: 1,2 mg/kg

PNEC Toprak: 0,55 mg/kg

PNEC Atiksu Aritma Tesisleri: 3600 pg/lt

EK uyarilar: Diizenlendigi tarihte gegerli listeler esas almmugtir.

8.2 Maruz kalma kontrolii

Kisisel koruyucu techizat:

Genel koruyucu ve sthhi 6nlemler:

Kimyevi maddelerle ¢alisilirken gegerli ihtiyati onlemler dikkate alinmalidir.
Nefes koruyucu 6nlemler:

Nefes koruyucu tavsiye olunur.

AX - filtresi

Elleri koruyucu:

Koruyucu eldivenler

(ISO 374'TE)

Eldiven malzemesi iiriin / malzeme / hazirlanan madde ile ilgili olarak gecirmez ve dayanikli olmalidir.
Eldiven imalat1 i¢in kullanilan malzemelerin se¢iminde delinme siirelerinin, gecirgenlik oranlarinin ve
bozulmanin géz 6niine alinmasi gereklidir.

Eldiven malzemesi

Gegirgenlik siiresi: 8 h

Floro karbon kauguk - FKM

Uygun eldivenin se¢iminde yalniz imalat malzemesi degil, ayn1 zamanda diger kalite 6zellikleri de dikkate
almmalidir ve bunlar imalatgidan imalatgiya degisiklik gdstermektedir. Her {iriin birgcok malzemenin
birlesiminden meydana geldigi i¢in eldivenlerin dayaniklilig1 6nceden hesaplanamamaktadir ve dolayisi ile
her eldiven kullanilmadan 6nce kontrole tabi tutulmalidir.

Eldiven malzemesine niifuz etme siiresi

EN 16523-1:2015 uyarinca bulunmus olan delinme (aginma) siireleri uygulama sartlarinda gegerli
olmayacaklardir. Bu nedenle kullanim siiresi delinme siiresinin en fazla yarisi oraninda tespit edilmelidir.
Kesin delinme (asimma) siiresi eldiven imalatgisindan dgrenilmeli ve bu siirelere riayet edilmelidir.
Gozleri koruyucu:

Ya tam olarak takilmis yan duvarl giivenlik gozliiklerinin kullanilmas: tavsiye edilir.

Viicut koruyucu:

Antistatik 6zelliklere sahip koruyucu is elbisesi (EN ISO 1149-5).

(Devamui sayfa 5 'da)
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Kaymaz (EN ISO 13287), antistatik giivenlik ayakkabilar1 kullanimu.

9 Fiziksel ve kimyasal ozellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Genel bilgiler
Goriiniim

Bicim: Graniil

Renk: Beyaz
Koku: Karakteristik
Koku esigi Belirli degil.
pH - degeri: Uygulanamaz.
Durum degisikligi

Erime noktasi/donma noktasi Belirlenmemistir.

Ik kaynama noktas1 ve kaynama arahg Belirlenmemistir.

Parlama noktasi <50°C
Alevlenirlik (kati, gaz) Belirli degil.
Tutusma 1s1s1: 285 °C
Bozunma sicakhgi Belirli degil.
Kendiliginden tutusma sicakhg Uriin kendiliginden tutusmaz niteliktedir.
Patlayici dzellikler Uriiniin patlama tehlikesi yoktur.
Patlama smirlar::
élt: 1,4 Vol %
Ust: 7,8 Vol %
Buhar basmcr: Uygulanamaz.

Yogunluk 20 °C'de:

Doékme yogunlugu: 600 kg/m?
Bagil yogunluk 20 °C'de 1020-1050 kg/m?
Buhar yogunlugu 2,5 (air=1)
Buharlasma hiz Uygulanamaz.
Coziilme kabiliyeti / karisma kabiliyeti

suyla: Coziilmez.
Dagihim katsayisi: n-oktanol/su Belirli degil.
Akiskanhk

Dinamik: Uygulanamaz.

Kinematik: Uygulanamaz.

10 Kararhlik ve tepkime

10.1 Tepkime Daha bagka 6nemli bilgi mevcut degildir.

10.2 Kimyasal kararhlhik Normal kullanim ve saklama kosullar1 altinda stabildir.
Termik ayrisma / kaginilmasi gereken sartlar: Usuliine uygun sekilde kullanildiginda ayrigma olmaz.

10.3 Zararh reaksiyon olasith@
Polimerizasyon.

Havayla patlayabilecek gaz karigimlarinin olusumu.
(Devamui sayfa 6 'da)
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10.4 Kacinilmasi gereken durumlar Sicaklik.

10.6 Zararh bozunma iiriinleri

Pentanin salinim hizi sicaklikla artar. Peletler, 70-75 °C'de pentanin hizli gelisimi ile genisler.
Uriin 200 °C'nin {izerinde ayrigir.

Hidrokarbiir

Yanma, dumanla birlikte karbon monoksit, karbondioksit tiretir.

11 Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi

Akut toksisite

Asli tahris edici etkisi:

Cilt asinmasy/tahrisi Uyarici tesiri yoktur

Ciddi goz hasarlary/tahrisi Tahris edici tesiri yoktur.

Solunum yollari veya cilt hassaslasmasi Duyarlilig1 arttirici tesiri duyulmamustir.

Ek toksikolojik uyarilar:

Uriin i¢in, AT 'nin hazirlanan maddeler i¢in Genel tasnif yonetmelik lerinin hesaplama ydnteminin en son
gecerli metnine gore isaretleme yiikiimliiliigii yoktur.

Usuliine uygun bir sekilde ele alinip kullanildiginda {iriiniin tecriibelerimize gore ve bize ulasan bilgilere gore
sagliga zararli tesirleri yoktur.

12 Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite
Su toksisitesi: Daha baska onemli bilgi mevcut degildir.

12.2 Kahicihik ve bozunabilirlik Daha bagka nemli bilgi mevcut degildir.
12.3 Biyobirikim potansiyeli Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

12.4 Toprakta hareketlilik Daha baska dnemli bilgi mevcut degildir.
Diger okolojik uyarilar:

Genel uyarilar:

Suyu tehdit sinifi 2 (): suyu tehdit edicidir

Yeraltt suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulasmasini 6nleyiniz.
Ciizi miktarlarin bile yeraltina akmasi halinde igme suyunu tehdit eder.

12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuclari

PBT: Uygulanamaz.

vPvB: Uygulanamaz.

12.6 Diger olumsuz etkiler Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

13 Bertaraf etme bilgileri

Tavsiye: Kiigiik miktarlar ev ¢opiiyle beraber depolanabilir.

Temizlenmemis ambalajlar:

Tavsiye:

Kirlenmis kovanlar miimkiin oldugunca bosaltilmalidir, benzer temizlikten sonra tekrar kullanabilirsiniz.
Depozito resmi talimatlara gore yapilir.

Kap temizlendiginde yeniden kullanilabilir veya malzemesi geri kazanilabilir.

Alternatif olarak, 2 saniyelik bir siirede ve 1200 °C'nin iizerinde bir sicaklikta yakma, 1slak temizleme
tesislerine veya yetkili ¢op sahalarina génderme uygun bertaraf yontemleridir.

TR —
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14 Tasimacilik bilgisi

14.1 UN Numarasi
ADR, IMDG, IATA

14.2 UN uygun tasimacilik ismi
ADR

IMDG

IATA

ADR, IMDG, IATA
sinifi

Tehlike pusulasi
ADR, IMDG, IATA

14.5 Cevresel zararlar

14.6 Kullanicilar icin 6zel 6nlemler

Tehlike Tanim No. (Kemler (tehlike) sayisi):

EMS - numarasi:
Stowage Category

UN2211

2211 POLIMERIK BONCUKLAR, GENLESEBILIR
mixture

POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE mixture
Polymeric beads, expandable mixture

9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

I
Uygulanamaz.

Uyart: Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler
90

F-A,S-1

E

SW1 Protected from sources of heat.

SW6 When stowed under-deck, mechanical ventilation
shall be in accordance with SOLAS regulation 11-2/19
(11-2/54) for flammable liquids with flashpoint below
23°Cc.c.

SGS5 Segregation as for class 3

SG14 Stow "separated from" class 1 except for division

Stowage Code

Segregation Code

1.4S
14.7 MARPOL 73/78 EK 1I ve IBC Koduna gore
Toplu Tasimacihk Uygulanamaz.
Nakliyat/diger bilgiler:
ADR
Smirh Miktarlar Skg
Istisnai miktarlar (EQ) Kod: E1

I¢c ambalaj basina maksimum net miktar: 30 g
Dis ambalaj bagina maksimum net miktar: 1000 g

Tasima kategorisi 3
Tiinel kisitlama kodu D/E
IMDG

Limited quantities (LQ) S5kg

Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

IATA
Notlar:
UN "Model Diizenleme':

Excepted quantities (EQ)

Ozel Hiikiim 965
UN 2211 POLIMERIK BONCUKLAR,
GENLESEBILIR MIXTURE, 111

15 Mevzuat bilgisi

15.1 Madde veya karisim i¢in giivenlik, saghk ve cevresel diizenlemler/mevzuat
T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi, 13 Aralik 2014 tarihli ve 29204 sayili, Zararli Maddeler ve Karigimlara

Iliskin Giivenlik Bilgi Formlar1 Hakkinda Y &netmelik.
(Devamui sayfa 8 'da)
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T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi, 11 Aralik 2013 tarihli ve 28848 sayili, Maddelerin ve Karigimlarin
Siniflandirilmasi, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yonetmelik (31330 Miikerrer son degisiklik
ile).
T.C. Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanlig1, 30 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayl, Is Sagligi1 ve Giivenligi
Kanunu.
T.C. Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi, 12 Agustos 2013 tarihli ve 28733 say1li, Kimyasal Maddelerle
Calismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Y énetmelik.
T.C. Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi, 02 Temmuz 2013 tarihli ve 28695 sayili, Kisisel Koruyucu
Donanimlarin Isyerlerinde Kullanilmasi Hakkinda Y énetmelik.
T.C. Aile, Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi, 05 Mayis 2019 tarihli ve 30761 say1li, Kisisel Koruyucu
Donanim Y 6netmeligi.
T.C. Aile, Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanlig1, Cevre ve Sehircilik Bakanligi ile ¢ Isleri Bakanligi, 02
Mart 2019 tarihli ve 30702 (miikerrer) sayil, Biiyiik Endiistriyel Kazalarm Onlenmesi ve Etkilerin
Azaltilmas1 Hakkinda Y dnetmelik.
T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi, 02 Nisan 2015 tarihli ve 29314 say1li, Atik Yonetimi Ynetmeligi.
ADR — Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararas1 Tasimaciligina Iliskin Avrupa Anlasmasi (Cilt 1 / Cilt 2).
T.C. Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanligi, 03 Mart 2015 tarihli ve 29284 sayili Tehlikeli
Maddelerin Deniz Yoluyla Taginmas1 Hakkinda Y 6netmelik.
GHS etiket elemanlar1 kalkmigtir
Zararhlik Isaretleri kalkmistir
Uyar Kelimesi kalkmistir
Zararhlik ifadesi kalkmustir
Onlem ifadesi
Isidan/kivilcimdan/alevden/sicak yiizeylerden uzak tutun. — Sigara i¢ilmez.
Statik bosalmaya kars1 6nleyici tedbirler alin.
Cevreye verilmesinden kacinin.
Iyi havalandirilmis bir alanda depolayiniz. Kabi sikica kapali tutun.

2012/18/EU sayih Direktifi .
Adlandirilmis tehlikeli maddeler - EK-1 I¢cerdigi maddelerin hicbiri listelenmemistir.

15.2 Kimyasal giivenlik degerlendirmesi Bir Kimyasal giivenlik degerlendirmesi yapilmamustir.

16 Diger bilgiler

Veriler bugiinkii bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak iiriin 6zellikleri ile ilgili teminat teskil etmezler
ve akdi bir hukuki iligki tesis etmezler.

Onemli terkipleri

H224 Cok kolay alevlenir sivi ve buhar.

H225 Kolay alevlenir siv1 ve buhar.

H304 Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde 6ldiiriictidiir.
H336 Rehavete veya bas donmesine yol agabilir.

H411 Sucul ortamda uzun siire kalici, toksik etki.

Kisaltmalar ve:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Alev.Siv1 1: Alevlenir sivilar — Kategori 1

Alev.S1v1 2: Alevlenir sivilar — Kategori 2

BHOT Tek Mrz.3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) — Kategori 3

Asp. Tok.1: Aspirasyon zarar1 — Kategori 1

Sucul Kronik 2: Sucul ortam i¢in zararli — uzun siireli (kronik) sucul zararlilik - Kategori 2

* Bundan 6nceki basima gore degistirilmis olan veriler
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