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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodny nazov: Monocell FP.1

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju

Sektor pouZitia:
SU12 Vyroba plastovych vyrobkov vratane zloZenia a konverzie
SU19 Stavebné a stavebné prace

Kategoéria vyrobku: PC32 Polymérne pripravky a zliceniny

Kategoria uvol’iiovania Zivotného prostredia:

ERCS Pouzitie v priemyselnom areali veduce k zaradeniu do/na vyrobok
ERCl11a Rozsirené pouzivanie vyrobkov s nizkym uvolfiovanim (v interiéri)
ERC12a Spracovanie vyrobkov v priemyselnych arealoch s nizkym uvol'fiovanim

Kategoria vyrobku: AC13 Plastové vyrobky

Aplikacia latky / zmesi:

Pouziva sa hlavne ako surovina na vyrobu penovej tepelnej izolacie a na rozsiahly sortiment odpruzovacich a
izola¢nych obalov. Hotové vyrobky sa vyrabaji procesom formovania v kombindcii s pouzitim pary.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych

udajov Vyrobca/dodavatel’:

MONOTEZ S.A.

Ustredie:

Neratziotissis 115, 15124 Maroussi, Atény, Grécko

Telefon: (+30) 214 40 08 400 | fax: (+30) 214 40 08 404

E-mail: info@monotez.com | Webova stranka: www.monotez.com

Tovaren:

Priemyselné oblast’, 320 11 Inofyta

Viotia, Grécko

Telefon: (+30) 2262031257 | fax: (+30) 2262031258

1.4 Nudzové telefonne cislo

Bezpecnostné/dopravné telefonne ¢islo: +30 698 684 52 89
Eurépsky nidzovy stav Tel.: 112

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecenstiev

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi Klasifikacia podl’a

nariadenia (ES) ¢. 1272/2008:
Vyrobok nie je klasifikovany podla nariadenia CLP .

2.2 PrvKky oznacovania

Oznacovanie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008: Neplatny
Vystrazné piktogramy: Prazdnota

Signalne slovo: Prazdnota

Vystrazné upozornenia: neplatnost’

Bezpecénostné upozornenia:

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfia a inych zdrojov
vznietenia. Zakaz fajCenia.

P243 Podniknite kroky na zabranenie statickym vybojom.

P273 Vyhnite sa uvolneniu doprostredia nt.

P403+ P233 Skladujte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavreti.
Dopliiujuce informacie:
EUHO018 Pouzivané mézu tvorit” horlavi/vybusni zmes par a vzduchu.
(Pokracovanie na strane 2)
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2.3 Iné nebezpecenstva

Vysledky hodnotenia PBT a vPvB :
PBT: Neuplatiiuje sa.

VPVB: Neuplatiiuje sa.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi

Popis:

Polystyrén (CAS €. 9003-53-6), obsahujuci izoméry pentanu ako nadavadlo a spomalovac horenia.
Nebezpecné komponenty:

Cas: 109-66-0 Pentan <5%

EINECS: 203-692-4 @ Flam. Lig. 2, H225
Indexové ¢islo: 601-006-00-1 @ Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119459286-30-XXXX <& Vodné chronické 2, H411

<> STOT SE 3, H336

EUHO066
CAS: 78-78-4 izopentan <2%
EINECS: 201-142-8 @® Flam. Lig. 1, H224

Indexové ¢islo: 601-006-00-1 2> Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119475602-38-xxxX @ Vodné chronické 2, H411

?ﬂ(% SE 3, H336

Dopliiujiice informacie: Znenie uvedenych vystraznych viet je uvedené v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné informacie: Vyneste postihnuté osoby na Cerstvy vzduch.

Po inhalacii:

Vezmite postihnuté osoby na Cerstvy vzduch a bud'te ticho. V pripade staznosti vyhl'adajte lekarske

osetrenie.
Symptéom: zavraty, vertigo, zavraty, bolesti hlavy, nekoordinécia.

Po kontakte s pokoZkou:
Priznak: Podrazdenie.
Ak podrazdenie pokozky pokracuje, porad'te sa s lekarom.

Po kontakte s o¢ami: Priznak: Podrazdenie.

Po prehltnuti:
Vyplachnite tista a potom vypite vela vody.
Nikdy nedavajte ni¢ Gistami osobe v bezvedomi.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a uc¢inky, akitne aj oneskorené

Nie st k dispozicii ziadne d’alSie relevantné informaécie.

4.3 Uvedenie akejkol'vek okamZitej lekarskej pomoci a potrebnej Specialnej liecby
Nie st k dispozicii ziadne d’alSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, prasok alebo vodny sprej. Bojujte s va¢simi poziarmi s vodnym sprejom alebo penou odolnou voci
alkoholu.

(pokracovanie na strane 3)
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5.2 Osobitné nebezpecenstva vyplyvajice z latky alebo zmesi
V pripade poziaru je mozné uvolnit’ nasledovné:

Oxid uhli¢ity (CO) oxid uhlicity (CO2)

Moéze tvorit’ vybusné zmesi plynu a vzduchu.

5.3 Rady pre hasic¢ov

Odstrante z incidentu vSetky osoby.

Nepokusajte sa bojovat’ s ohflom bez nalezitych ochrannych prostriedkov:

- Samostatné dychacie pristroje.

- Nezavisly Respiratory.

Ochranné prostriedky: Noste plne ochranny odev.

DalSie informacie

Zbierajte kontaminovanu protipoziarnu vodu oddeleney. Nesmie vstupovat’ do kanaliza¢ného systému.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, Ochranny prostriedky a nadzové postupy

Udrzujte I'udi na dial’ku a zostaite na naveternej strane. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov vznietenia.
Osobitné nebezpecenstvo poSmyknutia na uniknutom/rozliatom produkte. Noste vhodnu obuv.
Pentanové pary unikajuce do ovzdusia mézu sposobit’ vybusné prostredie, tazsie ako vypary Vzduch.

6.2 Bezpecnostné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia

Nedovol'te, aby sa vyrobok dostal do kanaliza¢ného systému alebo akéhokol'vekPriebeh.

Informujte prislusné organy v pripade presakovania do vodného toku alebo kanalizacie. Nedovol'te vstup
do odtokov / povrchovych alebo podzemnych vod.

6.3 Metody a material na zadrZanie a vy¢€istenie
Zbiera sa mechanicky pomocou protivybusného zariadenia a uklada sa do nadob vhodnych na likvidaciu.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informécie o bezpecnej manipulécii pozri v oddiele 7.

Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch najdete v oddiele 8. Informacie o likvidacii pozri v
oddiele 13.

ODDIEL 7: Manipulacia a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia pre bezpe¢nu manipulaciu Dokladné odprasovanie.

Informacie o poZiarnej ochrane a ochrane pred vybuchom:

Pouzivajte pristroje / armatury odolné voci vybuchu a néstroje odolné voci iskreniu. Zariadenie by malo byt
uzemnene.

Chrante sa pred elektrostatickymi nabojmi.

7.2 Podmienky bezpe¢ného skladovania vratane akychkol’vek nekompatibility Skladovanie:
Poziadavky, ktoré musia spiiiat’ skladovacie miestnosti a nadrze:

Prienik do zeme je prisne zakazany.

Uchovavajte mimo dosahu tepla, zdrojov vznietenia, sine¢ného ziarenia a nekompatibilnych latok. Odporuca
sa pouzitie detektorov vybusnej atmosféry.

Informacie o skladovani v jednom spolo¢nom skladovacom zariadeni: Neskladujte v blizkosti horlavych
materidlov.

DalSie informacie o podmienkach skladovania: Skladujte iba vonku alebo v miestnostiach odolnych vogi
vybuchu.

7.3 Specifické konené pouZitie (pouZitia) Nie st k dispozicii ziadne d’al$ie relevantné informécie.

(Pokracovanie na strane 4)
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Zlozky s limitnymi hodnotami, ktoré vyZaduji monitorovanie na
pracovisku: 109-66-0 pentan

OEL Dlhodobéa hodnota: 3000 mg/m?, 1000 ppm
IOELV

78-78-4 izopentan
OEL Dlhodoba hodnota: 3000 mg/m?3, 1000 ppm
IOELV

DNEL
Hodnoty DNEL

1,1 "-(izopropylidén) bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metylpropoxy)benzén] (CAS 97416-84-7):
- Expozicia pracovnikov:

Akutna inhalacna toxicita, dlhodobé systémové ucinky: 7,05 mg/m?

Roztomila dermalna toxicita, dlhodobé systémové t¢inky: 1 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Pentane (CAS 109-66-0):

- Expozicia pracovnikov:

Akutna inhalacna toxicita, dlhodobé systémové ucinky: 3000 mg/m?

Akutna dermalna toxicita, dlhodobé systémové ti¢inky: 432 mg/kg telesnej hmotnosti/dent

- Expozicia vSeobecnej populacie :

Akutna toxicita, inhalacia, dlhodobé systémové uc¢inky: 643 mg/m?

Akutna dermalna toxicita, dlhodobé systémové G¢inky: 214 mg/kg telesnej hmotnosti/den
Akutna ordlna toxicita, dlhodobé systémové ucinky: 214 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Metylbutan (CAS 78-78-4):

- Expozicia pracovnikov:

Akutna inhalacna toxicita, dlhodobé systémové ucinky: 3000 mg/m?

Akutna dermalna toxicita, dlhodobé systémové G¢inky: 432 mg/kg telesnej hmotnosti/den

- Expozicia vSeobecnej populacie :

Akutna toxicita, inhalacia, dlhodobé systémové ucinky: 643 mg/m?

Akutna toxicitadermalna, dlhotrvajica, systémové ucinky: 214 mg/kg telesnej hmotnosti/den
Akutna oralna toxicita, dlhodobé systémové ucinky: 214 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Pocitace

1,1 "-(izopropylidén) bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrém-2-metylpropoxy)benzén] (CAS 97416-84-7)
PNEC Sediment, sladka voda: 381 mg/kg

PNEC Sediment, morska voda: 38,1 mg/kg

PNEC Péda: 76,1 mg/kg

PNEC Cistiarne odpadovych vod: 100 mg/lt

Pentan (CAS 109-66-0) PNEC sladka voda: 230 pg/It

PNEC morska voda: 230 pg/It

PNEC Sediment, sladka voda: 1,2 mg/kg

PNEC Sediment, morska voda: 1,2 mg/kg

PNEC Pdéda: 0,55 mg/kg

PNEC Cistiarne odpadovych vod: 3600 pg/lt

Dditional information: Ako zaklad boli pouZité zoznamy platné pocas tvorby.

8.2 Kontroly expozicie 5
Prislusné technické kontroly Ziadne d’alSie udaje; pozri bod 7.

(Pokracovanie na strane 5)
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Individualne ochranné opatrenia, ako si osobné ochranné prostriedky

VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia: Umyte si ruky pred prestavkami a na konci prace.
Ochrana dychacich ciest:

Odporuca sa vhodny ochranny prostriedok

dychacich ciest. Filter AX

Ochrana ruk:

(V NORME 1SO 374)

Ochranné rukavice

Materiél rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci vyrobku/ latke / pripravku. Vyber materidlu rukavic s
prihliadnutim na ¢asy prieniku, rychlost’ difuzie a degradéaciu

Material rukavic:

Cas priepustnosti: 8 h uhlikova guma fluoro - FKM

Vyber vhodnych rukavic nezévisi len od materialu, ale aj od d’alSich znaciek kvality a 1isi sa od vyrobcu k
vyrobcovi. Ked’ze vyrobok je pripravok niekol’kych latok, odolnéce materialu rukavic nie je mozné
vypocitat’ vopred, a preto je potrebne ho pred aplikaciou skontrolovat'.

Cas penetracie materialu rukavic:

Stanovené Casy penetracie podl'a EN 16523-1:2015 sa nevykonavaju v praktickych conditions. Preto sa
odportca maximalna doba nosenia, ktord zodpoveda 50% casu penetracie.

Presny Cas prerusenia musi zistit’ vyrobca ochrannych rukavic a musi sa dodrziavat’.

Ochrana o¢i/tvare:

Odporucasa pouzivat’ ochranné okuliare s bo¢nicami, bud’ uplne namontované.

Ochrana tela:

Ochranné pracovné odevy s antistatickymi vlastnostami (EN ISO 1149-5).

Pouzitie protiSmykovej (EN ISO 13287), antistatickej bezpe¢nostnej obuvi.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické Vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych
vlastnostiach VSeobecné informacie

Fyzikalny stav: Plna
Farba: biela
Zapach: Charakteristika
Prah zapachu: Neurcené.
Teplota topenia/teplota tuhnutia: Neurcené.
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a

rozmedzie varu: Neuréené.
Horlavost’: Neurcené.
Dolna a horna hranica vybuchu

Dolna: 1,4 % obj.
Vrchny: 7,8 obj. %
Teplota vzplanutia: <350°C
Teplota vznietenia: 285 °C

(Pokracovanie na strane 6)
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Teplota rozkladu: Neurcené.

pH: Neuplatiuje sa .
Viskozita:

Kinematicka viskozita Neuplatnuje sa.
Dynamické: Neuplatiuje sa.
Rozpustnost’

voda: Nerozpustny.
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda ( logaritmicka hodnota): Neurceny.
Tlak pary : Neuplatiuje sa.
Hustota a/alebo relativna hustota

Hustota: Neurcené .
Relativna hustota pri 20 °C: 1020 - 1050 kg/m?
Objemova hmotnost’: 600 kg/m?
Hustota pary: 2,5 (vzduch =1)
Charakteristiky ¢astic: Pozri bod 3.

9.2 Dalie informacie

VzhPad:

Forma: Granule

Dolezité informacieo ochrane zdravia a Zivotného prostredia a

o bezpecnosti

Teplota samovznietenia : Vyrobok sa samovznieti.

Vybus$né vlastnosti: Vyrobok nepredstavuje nebezpecenstvo vybuchu .
Pri pouzivani moze vzniknut’ horlava/vybusna
zmes par a vzduchu.

Zmena stavu
Rychlost’ odparovania: Neuplatiuje sa.
Informacie tykajice sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
Vybusniny:

Void
S
Horlavé plyny: dutina
aerosoly: Prazdnota
Oxidujuce plyny: prazdnota
Plyny pod tlakom: Void
HorPavé kvapaliny: Prazdnota
HorPavé tuhé latky: Prazdnota
SamovoPne reagujuce latky a zmesi: Void
Samozapalné kvapaliny: Prazdnota
Samozapalné tuhé latky: Prazdnota
SamovoPne sa zahrievajice latky a zmesi: Void
Latky a zmesi, ktoré uvolfiuju horlavé liatky
plyny v kontakte s vodou: Void
Oxidujuce kvapaliny: Prazdnota
Oxidujtce tuhé latky: Void
Organické peroxidy: Prazdnota
Korozivne pre kovy: Void
Vybus$niny so zniZenou citlivost'ou: Prazdnota

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita Nie st k dispozicii Ziadne d’al$ie relevantné informacie.

10.2 Chemicka stabilita Za normalnych podmienok pouzivania a skladovania je stabilny.
Tepelny rozklad / podmienky, ktorym sa treba vyhnut’: Ziadny rozklad, ak sa pouziva podla Specifikacii.

10.3 Moznost’ nebezpec¢nych reakcii
Polymerizécia.
Vytvéra vybusnu zmes plynov so vzduchom.
(pokracovanie na strane 7)
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10.4 Podmienky, aby sa zabranilo Teplo.
10.5 Nekompatibilné materialy Nie st k dispozicii ziadne d’alSie relevantné informacie.

10.6 Nebezpec¢né produkty rozkladu

Rychlost uvolniovania pentanu sa zvysuje s teplotou. Pelety expanduju s rychlym vyvojom pentanu pri teplote
70 - 75 °C.

Produkt sa rozklada nad 200 °C.

Uhlovodiky

Pri spalovani vznika oxid uhol'naty, oxid uhli¢ity spolu s dymom.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti v zmysle vymedzenia v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akitna toxicita: Na zaklade dostupnych tdajovnie st splnené kritéria klasifikacie n.
Poleptanie/podrazZdenie koZe: Na zéklade dostupnych udajov nie st splnené klasifikacné kritéria.

Vazne poskodenie/podraZzdenie o¢i: Na zaklade dostupnych tidajov nie su splnené klasifika¢né kritéria.
Respiracna alebo koZna senzibilizacia: Na zaklade dostupnych udajov nie st splnené klasifikaéné kritéria.
Mutagenita zarodo¢nych buniek: Na zéklade dostupnych udajov nie st splnené klasifikacné kritéria .
Karcinogenita: Na zaklade dostupnych tdajov nie st splnené klasifika¢né kritéria.

Reprodukéna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie st splnené klasifika¢né kritéria.
STOT-jednorazova expozicia: Na zaklade dostupnych tidajov nie su splnené klasifikacné kritéria.
Stot-opakovana expozicia: Na zaklade dostupnych udajov nie st splnené klasifika¢né kritéria.

ASpiracia hazard: Na zaklade dostupnych tdajov nie su splnené klasifika¢né kritéria.

11.2 Informacie o d’alich nebezpecenstvach Vlastnosti endokrinnych disruptorov: Ziadna zo zloziek nie
je uvedena.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Toxicita pre vodné prostredie: Nie st k dispozicii Ziadne d’alSie relevantné informacie.

12.2 Perzistencia a odburatelnost’ Nie su k dispozicii zZiadne d’alSie relevantné informacie.
12.3 Bioakumulativny potencidlny Nie su k dispozicii Ziadne d’alSie relevantné informécie.

12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii ziadne d’alsie relevantné informacie.
12.5 Vysledky hodnotenia PBT a vPvB

PBT: Neuplatiuje sa .

VvPVB: Neuplatiuje sa.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami nartiajucimi endokrinny systém.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

Dodatoc¢né ekologické informacie:

VSeobecné poznamky:

Nedovol'te, aby sa potrubie dostalo do podzemnej vody, vodného toku alebo kanaliza¢ného systému, a to
ani v malych mnozZstvach. Nebezpecenstvo pre pitnti vodu, ak do zeme unikne aj extrémne malé mnozstvo.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodriovani

13.1 Met6dy spracovania

odpadu Odporucanie:

Nesmt sa likvidovat’ spolu s domacim odpadom. Nedovol'te, aby sa vyrobok dostal do kanalizaéného systému.
(pokracovanie na strane 8)
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Europsky katalég odpadov:
07 02 13 odpad z plastov

Nevycistené obaly:

Odporucanie:

Kontaminované ¢reva by sa malivyprazdnit’ ¢o najlepsie, inak ich mézete po vhodnom vy¢isteni znova

pouzit’.

Depozicia sa vykonava v sulade s oficidlnymi pokynmi.

Po vycisteni je mozné nddobu opédtovne pouzit’ alebo recyklovat’ material.

Alternativne je vhodnou metédou zneskodiiovania davka spaluv ¢ase 2 sektind a teplota nad 1200 °C, expedicial
do mokrych umyvacich strojov alebo povolenych skladok.

ODDIEL 14: Informacie o preprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

ADR, IMDG, IATA UN2211
14.2 Spravny prepravny niazov OSN ) . )
ADR 2211 POLYMERNE GULEOCKY, EXPANDOVATELNA
ZMES

IMDG POLYMERNE GULOCKY, EXPANDOVATELNA
ZMES
IATA Polymérne koralky, expandovatel'na zmes

14.3 Triedy nebezpecnosti pre

dopravu ADR, IMDG, IATA

Trieda 9 Rozne nebezpecné latky a predmety.
Stitok -

14.4 Baliaca skupina

ADR, IMDG, IATA 1]

14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie: Neuplatiiuje sa.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre pouZivatel’a Upozornenie: Rozne nebezpecné latky a
Clanky.

Svetelné identifika¢né ¢islo (Kemlerov kéd): 90

Cislo EMS: F-AS-|

Ulozny priestor Kategoria: E

Kéd uloZenia: SW1 Chranené pred zdrojmi tepla.

SW6 Pri ulozeni pod palubou musi byt’ mechanické
vetranie vstlade s predpisom SOLAS 11-2/19 (11-2/54)
pre horl'avé kvapaliny s bodom vzplanutia pod 23 °C

c.C.
Segregacny kod: Segregécia SG5 ako pre triedu 3
SG14 Stow "oddeleny od" triedy 1 okrem oddielu
1.4S
14.7 Namorna hromadna doprava podl’a IMO
nastroje Neuplatiuje sa.
Doprava/Dopliiujuice informécie:
ARS
Obmedzené mnozstva (LQ): 5 kg
Vyiaté mnoZzstva (EQ): Kod: E1
Maximalne netto mnozstvo na vnatorny obal: 30 g
Maximalne netto mnozstvo na vonkajsi obal: 1000 g
Kategoria dopravy: 3
Kod obmedzenia tunela: D/E

(pokraCovanie na strane 9)
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IMDG

Obmedzené mnoZstva 5 kg

(LQ): Vynaté mnoZstva Kéd: El
Maximalne netto mnozstvo na vnatorny obal: 30 g
Maximalne netto mnozstvo na vonkajsi obal: 1000

IATA

Poznamky: Specialna podmienka 965

""Modelka predpis OSN"': UN 2211 POLYMERNE GULOCKY,

EXPANDOVATELNA ZMES, 111

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1 Predpisy/pravne predpisy v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia Specifické pre latku
alebo zmes

Nariadenie CLP (ES) ¢. 1272/2008.

Nariadenie REACH 1907/2006/ES.

Smernica Rady 98/24/ES zo 7. aprila 1998 o ochrane zdravia a bezpecnosti pracovnikov pred rizikami

suvisiacimi s chemickymi faktormi pri praci

Smernica 94/33/ES o ochrane mladych l'udipri praci, v zneni zmien a doplneni a ti¢innosti.

Smernica 92/85/EHS o zavedeni opatreni na podporu zlep$enia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

tehotnych pracovnicok a pracovnicok kratko po pdérode alebo dojéiacich pracovnicok v zneni zmien a

doplneni.

Smernica 2012/18/EU

Pomenované nebezpe&né latky - PRILOHA I Ziadna zo zloZiek nie je uvedend.

Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania uréitych nebezpeénych litok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach — priloha II

Ziadna zo zloziek nie je uvedena.

Nariadenie (EU) 2019/1148

Priloha I - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horn4 limitna hodnota na t&ely
udelPovania povoleni podPla ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna zo zloZiek nie je uvedena.
Priloha I - OZNAMOVANE PREKURZORY VYBUSNIN

Ziadna zo zloZiek nie je uvedenav zozname d.
Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog

Ziadna zo zloZiek nie je uvedena.
Nariadenie (ES) ¢. 111/2005, ktorym sa ustanovuju pravidla monitorovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami

Ziadna zo zloziek nie je uvedena.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti sa nevykonalo .

ODDIEL 16: DalSie informacie

Tieto informacie st zalozené na naSich sucasnych poznatkoch. To vSak nepredstavuje zaruku na ziadne
Specifické vlastnosti produktu a nezaklada pravne platny zmluvny vztah.

Prislusné frazy:

H224  Mimoriadne horlava kvapalina a za.

H225  Vysoko horlava kvapalina a za.

H304  Modze byt smrtel'ny, ak prehltned a vstupi do dychacich ciest.

H336  Moze spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H411  Toxicky pre vodné organizmy s dlhodobymi u¢inkami.

EUHO066 Opakovana expozicia mdze sposobit’ vysusenie alebo praskanie pokozky.
Cislo verzie predchadzajiicej verzie: 3

Skratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej

preprave nebezpeéného tovaru)
(pokraCovanie na strane 10)
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IMiléniovy rozvojovy ciel: Medzinarodny namorny koédex pre nebezpecny tovar
IATA: Medzinarodna asociacia leteckych prepravcov
GHS: Globalny harmonizovany systém klasifikacie a oznacovania chemickych latok
EINECS: Eurdpsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok
ELINCS: Eurdpsky zoznam oznamenych chemickych latok
CAS: Chemical Abstracts Service (divizia Americkejchemickej spolo¢nosti)
DNEL: odvodena hladina bez t¢inku (REACH)
PNEC: Predpokladana koncentracia bez u¢inku (REACH)
PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxické
vPvB: vel'mi perzistentné a ve'mi bioakumulativne
Flam. Liq. 1: Horl'avé kvapaliny — kategoria 1
Flam. Liq. 2: Horl'avé kvapaliny — kategoria 2
STOT SE 3: Toxicita pre $pecificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — kategoria 3
Asp. Tox. 1: Aspiraéné nebezpecenstvo — kategoria 1
Chronické vodna choroba 2: Nebezpec¢nost' pre vodné prostredie — dlhodoba nebezpecnost’ pre vodné prostredie — kategoria 2




