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ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzeéu

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv proizvoda: Monocell FP.1

1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
Sektor uporabe

SU12 Proizvodnja plasti¢nih proizvoda, ukljucujuéi spajanje i pretvorbu

SU19 Zgradarstvo i gradevinarstvo

Kategorija kemijskog proizvoda PC32 Polimerni pripravci i spojevi

Kategorija ispustanja u okoli§

ERCS5 Uporaba na industrijskim lokacijama koja dovodi do ukljucivanja u/na proizvod
ERCl1a Siroka uporaba proizvoda s niskom razinom ispustanja (u zatvorenom)
ERCI12a Prerada proizvoda na industrijskim lokacijama s niskom razinom ispustanja
Kategorije proizvoda AC13 Plasti¢ni proizvodi

Uporaba tvari/pripravaka

PokuSavamo osigurati da imamo pravo na to. U ovom slucaju postoji nedostatak razumijevanja €injenice da
to nije tako.

1.3 Podaci o dobavljac¢u koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
Proizvodac/uvoznik/distributer:

MONOTEZ S.A.

Zapovjednistvo:

Neratziotissis 115, 15124 Maroussi, Atena, Gréka

Tel.: (+30) 214 40 08 400 | Faks: (+30) 214 40 08 404

E-mail: info@monotez.com | Web stranica: www.monotez.com

Tvornica:

Industrijska zona, 320 11 Inofyta

Viotia, Grcéka

Tel.: (+30) 2262031257 | Faks: (+30) 2262031258
1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Centar za kontrolu otrovanja
(+385) 01 2348 342

Telefon za pitanja sigurnosti/transporta: +306986845289

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008
Proizvod nije razvrstan sukladno Uredbi o razvrstavanju, oznac¢avanju i pakiranju.

2.2 Elementi oznacivanja

Oznacdivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 ponistava
Simboli opasnosti ponisStava

Oznaka opasnosti poniStava

Oznake upozorenja ponistava

Oznake obavijesti

P210 Cuvati odvojeno od topline, vruéih povrsina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja.
Ne pusiti.

P243 Poduzeti mjere za sprecavanje stati¢kog elektriciteta.

P273 Izbjegavati ispustanje u okolis.

P403+P233 Skladistiti na dobro prozra¢enom mjestu. Cuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Dodatni podaci:

EUHO18 Pri uporabi moze nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.
2.3 Ostale opasnosti

Rezultati PBT- i vPvB procjena

PBT: Ne primjenjuje se.

(Nastavak na strani 2)
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vPvB: Ne primjenjuje se.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese
Opis:
Polistiren (CAS N° 9003-53-6), koji sadrzi izomere pentana kao sredstvo za puhanje i usporiva¢ plamena.

Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

CAS: 109-66-0 pentan <5%
Broj registracije: 01-2119459286- &> Zap. tek. 2, H225
30-xXXX Aspir. toks. 1., H304

<& Kron. toks. vod. okol. 2., H411
<{» TCOJ 3., H336

EUHO066
CAS: 78-78-4 izopentan <2%
Broj registracije: 01-2119475602- &> Zap. tek. 1, H224
38-xxxX Aspir. toks. 1., H304

<& Kron. toks. vod. okol. 2., H411
<{» TCOJ 3., H336
EUHO066
Dodatne informacije: Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoci

4.1 Opis mjera prve pomo¢i

Opée upute: Ozlijedene osobe izvesti na svjezi zrak.

Nakon udisanja:

Simptom: vrtoglavica, vrtoglavica, glavobolja, neprilagodenost.

Ozlijedenu osobu izvesti na svjezi zrak i ostaviti je mirno lezati.

U slucaju pojave smetnji omoguciti lije¢ni¢ku pomoc.

Nakon dodira s koZom:

Simptom: Iritacija.

Ako je koza trajno nadrazena potraziti lije¢niCku pomo¢.

Nakon dodira s o¢ima:

Simptom: Iritacija.

Isprati o¢i teku¢om vodom nekoliko minuta. O¢i prilikom ispiranja moraju biti otvorene. U slucaju trajnih
smetnji savjetovati se s lijeCnikom.

Nakon gutanja:

Isprati usta i piti puno vode.

Nikada ne dajte niSta na usta onesvijeStenoj osobi.

4.2 Najvazniji simptomi i uéinci, akutni i odgodeni Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
4.3 Navod o potrebi za hitnom lije¢nickom pomo¢i i posebnom obradom

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje poZara

5.1 Sredstva za gaSenje

Prikladna:

CO2, prah za gasenje, rasprSeni mlaz vode. Veéi pozar suzbijati raspr§enim mlazom vode ili pjenom koja je
postojana na alkohol.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

U pozaru moze do¢i do oslobadanja:

uglji¢nog monoksida (CO)

uglji¢ni dioksid (CO2)

(Nastavak na strani 3)
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Moze stvoriti eksplozivnu smjesu plina i zraka.
5.3 Savjeti za gasitelje poZara
Uklonite sve osobe iz incidenta.
Ne pokusavajte gasiti vatru bez odgovarajucée zastitne opreme:
- Samostalni aparat za disanje.
- Kompletna zastitna odjeca.
Posebna oprema za zaStitu vatrogasaca:
Nositi uredaj za zastitu disanja, koji je neovisan od zraka okoline.
Nosite potpuno zastitno odijelo.
Dodatne informacije Kontaminirana voda se mora posebno sakupiti i ne smije dospijeti u kanalizaciju.

ODJELJAK 6: Mjere kod slu¢ajnog ispustanja

6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Drzati osobe podalje i ostati na strani okrenutoj u pravcu vjetra.

Drzati podalje izvore zapaljenja.

Oslobadanje proizvoda stvara skliske povrsine.

Nosite prikladnu obucu.

Ispustanje para pentana u zrak moze uzrokovati eksplozivnu atmosferu, pare teze od zraka.
6.2 Mjere zastite okoliSa

Stvrdnuti proizvodi mogu zacepiti odvode i kanalizaciju.

Ne smije dospjeti u kanalizaciju ili vode.

U sluc¢aju dospjeca u vode ili kanalizaciju izvijestiti nadlezne organe.

Ne smije dospjeti u kanalizaciju/povrsinske vode/podzemne vode.

6.3 Metode i materijal za sprecavanje Sirenja i ¢iSéenje

Sakuplja se mehanicki pomoc¢u opreme otporne na eksploziju i stavlja u spremnike prikladne za odlaganje.
6.4 Uputa na druge odjeljke

Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7.

Informacije o osobnoj zastitnoj opremi vidi odjeljak 8.

Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladiStenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje Dobro otpraSivanje.

Upute za zaStitu od poZara i eksplozije:

Poduzeti mjere protiv elektrostatickog punjenja.

Oprema mora biti uzemljena. Koristite opremu i alate otporne na eksploziju koji ne stvaraju iskre.
Paznja na rukovanje - udar, trenje i udar.

@ Izvore paljenja drzati podalje - ne pusiti.

7.2 Uvjeti sigurnog skladiStenja, uzimajuéi u obzir moguée inkompatibilnosti
SkladiStenje:

Zahtjevi koje skladiSni prostori i spremnici moraju ispunjavati:

Sprijeciti na siguran nacin prodiranje u tlo.

Cuvati dalje od topline, izvora paljenja, suneve svjetlosti i nekompatibilnih tvari.

Preporuca se koristenje detektora eksplozivne atmosfere.

Upute za zajednicko skladiStenje: Ne skladistiti u blizini zapaljivih materijala.

Dodatne informacije o uvjetima skladiStenja:

Skladistiti samo na otvorenom ili u prostorijama, koje su zasti¢ene od eksplozije.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

HR —
(Nastavak na strani 4)
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ODJELJAK 8: Nadzor nad izloZeno$éu/osobna zastita

8.1 Nadzorni parametri
Nadzor izloZenosti na radnom mjestu:

CAS: 109-66-0 pentan
GVI Dugotrajna vrijednost: 3000 mg/m’, 1000 ppm
CAS: 78-78-4 izopentan

GVI Dugotrajna vrijednost: 3000 mg/m’, 1000 ppm

DNEL vrijednosti

1,1 '-(izopropiliden) bis [3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)benzen] (CAS 97416-84-7):
- Izvjes¢e zaposlenika:

Akutna inhalaciona toksi¢nost, dugotrajni, sistemski u¢inci: 7,05 mg/m’

Akutna dermalna toksi¢nost, dugotrajni, sistemski uc¢inci: 1 mg/kg tjelesne tezine/dan

- Opce izvjesce o populaciji:

Akutna toksi¢nost, udisanje, dugotrajni, sistemski uéinci: 1,74 mg/m’

Akutna dermalna toksi¢nost, dugotrajni, sistemski ucinci: 0,5 mg/kg tjelesne tezine/dan
Akutna oralna toksi¢nost, dugotrajni, sistemski uc¢inci: 0,5 mg/kg tjelesne tezine/dan

pentan (CAS 109-66-0):

- Izvjesce zaposlenika:

Akutna inhalaciona toksi¢nost, dugotrajni, sistemski u¢inci: 3000 mg/m’

Akutna dermalna toksi¢nost, dugotrajno, sistemsko djelovanje: 432 mg/kg tjelesne tezine/dan

- Opce izvjesce o populaciji:

Akutna toksi¢nost, udisanje, dugotrajni, sistemski uéinci: 643 mg/m’

Akutna dermalna toksi¢nost, dugotrajno, sistemsko djelovanje: 214 mg/kg tjelesne tezine/dan
Akutna oralna toksi¢nost, dugotrajni, sistemski ucinci: 214 mg/kg tjelesne tezine/dan

metilbutan (CAS 78-78-4):

- Izvjesce zaposlenika:

Akutna inhalaciona toksi¢nost, dugotrajni, sistemski u¢inci: 3000 mg/m’

Akutna dermalna toksi¢nost, dugotrajno, sistemsko djelovanje: 432 mg/kg tjelesne tezine/dan

- Opce izvjesce o populaciji:

Akutna toksi¢nost, udisanje, dugotrajni, sistemski uéinci: 643 mg/m’

Akutna dermalna toksi¢nost, dugotrajni, sistemski uc¢inci: 214 mg/kg tjelesne tezine/dan

Akutna oralna toksi¢nost, dugotrajni, sistemski ucinci: 214 mg/kg tjelesne tezine/dan

PNEC vrijednosti

1,1 '-(izopropiliden) bis [3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)benzen] (CAS 97416-84-7)
PNEC Sedimenti, slatka voda: 381 mg / kg

PNEC Sedimenti, morska voda: 38,1 mg / kg

PNEC Tlo: 76,1 mg / kg

PNEC postrojenja za prociS¢avanje otpadnih voda: 100 mg / It

pentan (CAS 109-66-0)

PNEC slatka voda: 230 pg / 1t

PNEC morska voda: 230 pg /It

PNEC Sedimenti, slatka voda: 1,2 mg / kg

PNEC Sedimenti, morska voda: 1,2 mg / kg

PNEC Tlo: 0,55 mg / kg

PNEC postrojenja za proc¢is¢avanje otpadnih voda: 3600 pug /1t

8.2 Nadzor nad izloZeno$cu
Prikladan tehni¢ki nadzor Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.

(Nastavak na strani 5)
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Osobne mjere zastite, kao §to je osobna zastitna oprema
Opée zastitne i higijenske mjere: Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.
Zastitu diSnog sustava
Preporuca se odgovarajucée sredstvo za zastitu disanja.
Filtar AX
U slucaju nedostatne provjetrenosti zastita disanja.
Zastita ruku:

Zastitne rukavice (EN ISO 374).

Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar /pripravak.

S obzirom da nema ispitivanja, ne moze se dati preporuka za materijal za rukavice za proizvod / pripremu /
mjesavinu kemikalija.

Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala, stupanj permeacije i
degradaciju.

Materijal za rukavice

Vrijeme prodiranja = 8h

Fluorkarbonska guma.

Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, ve¢ i o drugim obiljezjima kvalitete i razli¢it je od
proizvodaca do proizvodaca. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko razlic¢itih materijala, postojanost
materijala za rukavice ne moze se izracunati unaprijed i stoga se mora provjeriti prije uporabe.

Vrijeme prodiranja materijala za rukavice

Utvrdena vremena perforacije materijala prema EN 16523-1:2015 ne provode se u uvjetima u praksi. Stoga se
preporuca da se rukavice nose najvise 50 % od vremena perforacije materijala.

Tocno vrijeme perforacije materijala moZe se saznati kod proizvodaca zastitnih rukavica i treba ga se
pridrzavati.

Zastitu ociju/lica Preporuca se koristiti zastitne naocale s bo¢nim stijenkama ili potpuno postavljene.
Zastita tijela:

Zastitna radna odjeca s antistatickim svojstvima (EN ISO 1149-5). Koristenje protukliznih (EN ISO 13287),
antistatickih sigurnosnih cipela.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
Opée informacije

Agregatno stanje Cvrst

Boja: Bijel

Miris: Karakteristi¢an

Prag mirisa: Nije odredeno.

TaliSte/lediste: Neodreden.

Vreliste ili pocetno vreliSte i raspon temperatura

vrenja 36,1 °C

Zapaljivost Nije odredeno.

Donja i gornja granica eksplozivnosti

Donja: 1,4 Vol %
Gornja: 7,8 Vol %

Plamiste: <50 °C

Temperatura paljenja: 285°C

Temperatura raspadanja Nije odredeno.

pH Nije primjenjiv.

Viskoznost:

Kinematic¢ka viskoznost Nije primjenjiv.
dinamicka: Nije primjenjiv.

(Nastavak na strani 6)
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Topljivost

vodom:

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda
(logaritamska vrijednost)
Tlak pare:

Gustoca i/ili relativna gustoéa
Gustoca:

Relativna gustoéa kod 20 °C
Gustodéa nasipanja:

Gustoca pare kod 20 °C
Svojstva Cestica

9.2 Ostale informacije

Izgled:

Oblik:

Podaci vazni za zdravlje, sigurnost i okoli§
Temperatura samozapaljenja:
Eksplozivna svojstva:

Koncentracija otapala:
organska otapala:
Koncentracija ¢vrstog tijela:
Promjena stanja

Brzina isparavanja

Informacije o razredima fizikalne opasnosti
Eksplozivi

Zapaljivi plinovi

Aerosoli

Oksidirajuéi plinovi

Plinovi pod tlakom

Zapaljive tekucine

Zapaljive krute tvari

Samoreagirajude tvari i smjese

Piroforne tekuéine

Piroforne krute tvari

Samozagrijavajude tvari i smjese

Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispustaju
zapaljive plinove

Oksidirajuée tekuéine

Oksidirajuée krute tvari

Organski peroksidi

Tvari ili smjese nagrizajuce za metale
Desenzitirani eksplozivi

(Nastavak sa strane 5)
Netopiv.

Nije odredeno.
Nije primjenjiv.

Neodreden.

1020-1050 kg/m’

600 kg/m’

2,5 (air=1) (CAS: 109-66-0 pentane)
Vidi odjeljak 3.

PraSina

Proizvod nije samozapaljiv.

Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda.

Pri uporabi moze nastati eksplozivna ili zapaljiva smjesa
para-zrak.

<7%
100,0 %

Nije primjenjiv.

poniStava
ponistava
ponistava
poniStava
ponistava
ponistava
ponistava
poniStava
ponistava
ponistava
ponistava

ponistava
ponistava
poniStava
poniStava
ponistava
ponistava

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
10.2 Kemijska stabilnost U normalnim uvjetima koriStenja i skladiStenja, stabilan je.
Termicko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati: Ne rastvara se kod predvidene uporabe.

10.3 Mogu¢énost opasnih reakcija
Polimerizacija.

Nastaje eksplozivna smjesa plina sa zrakom.
10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati Toplina.

10.5 Inkompatibilni materijali Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

(Nastavak na strani 7)
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10.6 Opasni proizvodi raspadanja
Brzina oslobadanja pentana raste s temperaturom. Perle se Sire brzim razvojem pentana do 70-75 °C.
Proizvod se raspada iznad 200°C.
Izgaranjem nastaje uglji¢ni monoksid, uglji¢ni dioksid zajedno s duhanom.
Ugljikovodici

ODJELJAK 11: Toksikoloske informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
Akutna toksi¢nost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
Nagrizanje/nadraZivanje koZe

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

TeSko oSteivanje ili nadraZivanje o¢iju

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
Izazivanje preosjetljivosti diSnih putova ili koZe

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
Mutageni uc¢inak na zametne stanice

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
Karcinogenost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni Kkriteriji za razvrstavanje.
Reproduktivna toksi¢nost

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
STOT - jednokratno izlaganje

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
STOT - ponavljano izlaganje

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
Opasnost od aspiracije

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

11.2 Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Nijedan sastojak nije na popisu

ODJELJAK 12: Ekoloske informacije

12.1 Toksi¢nost

AKkvati¢na toksi¢nost: Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

12.2 Postojanost i razgradivest Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
12.3 Bioakumulacijski potencijal Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
12.4 Pokretljivost u tlu Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT: Nije primjenjiv.

vPvB: Nije primjenjiv.

12.6 Svojstva endokrine disrupcije Proizvod ne sadrzi tvari s endokrinoloskim poremecajima.
12.7 Ostali Stetni ucinci

Daljnje ekoloske upute:

Opée upute:

Ne dopustiti da dospije u podzemene vode, vodu ili kanalizaciju.

Zagadenje pitke vode ve¢ kod istjecanja najmanjih koli¢ina u tlo.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Preporuka: Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.
Europski katalog otpada

07 02 13 otpadna plastika

(Nastavak na strani 8)
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Onecis¢ena ambalaza:

Preporuka:

AmbalaZza se nakon ¢i§¢enja moze ponovo koristiti ili materijal upotrijebiti.

Inace spaljivanje s viemenom zadrzavanja od 2 sekunde iznad 1200°C, dozvolom postrojenja za
procis¢avanje tekucine ili odlagalista.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

14.1 UN broj ili identifikacijski broj

ADR, IMDG, IATA UN2211

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u

ADR 2211 PJENASTE POLIMERNE KUGLICE smjesa
IMDG, IATA POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE mixture
14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

ADR, IMDG, IATA

klasa 9 razne opasne tvari i predmeti

Popis opasnosti -
14.4 Skupina pakiranja

ADR, IMDG, IATA I

14.5 Opasnosti za okolis Nije primjenjiv.

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika Upozorenje: razne opasne tvari i predmeti
Oznaka opasnosti (Kemler-broj): 90

EMS-broj: F-A,S-1

Stowage Category E

Stowage Code SW1 Zasti¢eno od izvora topline.

SW6 Kada se nalazi ispod palube, mehanicka
ventilacija mora biti u skladu sa SOLAS propisom II-
2/19 (11-2/54) za zapaljive tekucine s tockom paljenja

ispod 23°C c.c.
Segregation Code SG5 Segregacija kao za klasu 3
SG14 Skladiste "odvojeno od" klase 1 osim za odjeljak
1.4S
14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu
s instrumentima IMO-a Nije primjenjiv.
Transport/daljnji podaci:
ADR
Ogranicene koli¢ine Skg
Izuzete kolic¢ine (EQ) Oznaka: E1
Najveca neto koli¢ina po unutrasnjem pakovanju: 30 g
Najveca neto koli¢ina po vanjskom pakovanju: 1000 g
Prijevozna kategorija 3
Tunelska restrikcijska oznaka D/E
IMDG
Limited quantities (LQ) Skg
Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g
Napomene: Special Provision 965
UN "Regulacija modela": UN 2211 PJENASTE POLIMERNE KUGLICE

SMIESA, III

HR —
(Nastavak na strani 9)
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ODJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1 Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu
Uredba REACH 1907/2006 / EZ

Uredba 878/2020 / EZ

Uredba CLP 1272/2008 / EZ

Direktiva 2012/18/EU

Imena opasnih tvari — PRILOG I Nijedan sastojak nije na popisu

Direktiva 2011/65/EU o ogranic¢enju uporabe odredenih opasnih tvari u elektri¢noj i elektronickoj
opremi - Prilog II.

Nijedan sastojak nije na popisu

UREDBA (EU) 2019/1148

Prilog 1. - OGRANICENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja grani¢na vrijednost za potrebe
dozvola u skladu s ¢lankom 5. stavkom 3.)

Nijedan sastojak nije na popisu

Prilog II. - PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI

Nijedan sastojak nije na popisu

Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge

Nijedan sastojak nije na popisu

Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrdivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge izmedu
Zajednice i tre¢ih zemalja

Nijedan sastojak nije na popisu

Nacionalni propisi:

Ostale odredbe, ogranicenja i zabrane

Tvari vrlo visokog rizika (SVHC) u skladu s REACH, ¢lanak 57 Nije sadrzano.
15.2 Procjena kemijske sigurnosti

Nije izvedeno.

Nije izvr§ena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Podaci pocivaju na danasnjoj razini naSih znanja, medutim ne predstavljaju nikakvo jamsto o osobinama
materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

Znacenje oznakaupozorenja:

H224  Vrlo lako zapaljiva tekucina i para.

H225  Lako zapaljiva tekucina i para.

H304  MozZe biti smrtonosno ako se proguta i ude u di$ni sustav.
H336  Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

H411  Otrovno za vodeni okoli$ s dugotrajnim u¢incima.

EUHO066 Ponavljano izlaganje moze prouzrociti susenje ili pucanje koze.
Napomene o obuci

Zaposlenicima treba osigurati odgovarajucu sigurnosnu obuku za rukovanje, skladistenje i modificiranje
proizvoda na temelju svih dostupnih informacija.

Broj prethodne verzije: 3

Skradéenice i kratice:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(Nastavak na strani 10)
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SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Zap. tek. 1: Zapaljive tekuéine — 1. kategorija

Zap. tek. 2: Zapaljive tekucine — 2. kategorija

TCOJ 3.: Specifi¢na toksi¢nost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) — 3. kategorija

Aspir. toks. 1.: Opasnost od aspiracije — 1. kategorija

Kron. toks. vod. okol. 2.: Opasno za vodeni okolis$ - dugotrajna opasnost za vodeni okoli$ — 2. kategorija
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