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1 SKIRSNIS: Cheminés medzZiagos ir (arba) miSinio ir bendrovés /imonés identifikavima
1.1 Produkto identifikatorius
Prekés pavadinimas: Monocell FP.1

1.2 Atitinkami nustatyti cheminés medZiagos ar miSinio naudojimo biidai ir naudojimo biidai, kuriy
rekomenduojama nenaudoti

Naudojimo sektorius:
SU12 Plastiky gaminiy gamyba, jskaitant Salinimg ir perdirbima
SU19 Statybos ir statybos darbai

Produkto kategorija: PC32 Polimeriniai preparatai ir junginiai

I aplinka iSleidZiamy tersaly kategorija:

ERCS5 naudojimas pramoningje vietoje, dél kurio jis jtraukiamas | gaminj arba ant jo
ERC11a Placiai paplitgs mazai iSleidziamy gaminiy naudojimas (patalpose)
ERC12a Gaminiy perdirbimas pramoninése vietose, kuriose mazai iSleidziama

Gaminio kategorija: AC13 plastikiniai gaminiai

MedZiagos / miSinio panaudojimas:

Daugiausia naudojama kaip zaliava puty Silumos izoliacijai gaminti ir platiam amortizavimo ir izoliacijos
pakuociy asortimentui. Gatavos prekés gaminamos naudojant liejimo procesg kartu su gary naudojimu.

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo

tiekéja Gamintojas/Tiekéjas:

MONOTEZ S.A.

Biistiné:

Neratziotissis 115, 15124 Maroussi, Aténai, Graikija

Telefonas: (+30) 214 40 08 400 | faksas: (+30) 214 40 08 404
El. pastas: info@monotez.com | Interneto svetainé: www.monotez.com

Fabrikas:

Pramoniné zona, 320 11 Inofyta

Viotia, Graikija

Telefonas: (+30) 2262031257 | faksas: (+30) 2262031258
1.4 Pagalbos telefono numeris

Apsaugos / transporto telefono numeris: +30 698 684 52 89
Europos ekstremaliyjy situacijy tel.: 112

2 SKIRSNIS: Pavoju nustatymas

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas Klasifikacija

pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008:
Produktas neklasifikuojamas pagal CLP reglaments.

2.2 Etiketés elementai

Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008: negalioja
Pavojaus piktogramos:

Tuscias signalo Zodis:

Tus¢ia Pavojingumo

teiginiai: Tuscia

Atsargumo frazés:

P210 Laikyti atokiau nuo karsc¢io, karsty pavirsiy, kibirks¢iy, atviros liepsnos ir kity uzdegimo
Saltiniy. Nertikoma.

P243 Imkités veiksmy, kad isvengtuméte statiniy iskrovy.

P273 Venkite iSleidimo j apylinkesNt.

P403+P233 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Laikykite inda sandariai uzdaryta.
Papildoma informacija:
EUHO018 Naudojant gali susidaryti degus ir (arba) sprogus gary ir oro misinys.

(Tesinys 2 psl.)



mailto:info@monotez.com
http://www.monotez.com/

Puslapis 2/10

«<"Monotez Saugos duomeny lapas
oo pagal 1907/2006/EB 31 straipsni Fo
Spausdinimo data 25.09.2022 4 versija (pakeicia 3 versijq) Perziira: 25.09.2022

Prekés pavadinimas:

(2 psl.)
2.3 Kiti pavojai
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:
PBT: Netaikoma.
vPVB: Netaikoma.

3 SKIRSNIS: Sudétis/informacija apie sudedamasias dalis

3.2 MiSiniai

ApraSymas:

Polistirenas (CAS Nr. 9003-53-6), kurio sudétyje yra pentano izomery kaip patimo medziagos ir antipireno.
Pavojingi komponentai:

CAS: 109-66-0 pentanas <5%

EINECS: 203-692-4 <@ Flamas. Lig. 2, H225
Indekso numeris: 601-006-00-1 <& Asp. Toksas. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119459286-30-XXXX <& Vandens létinis 2, H411

<> STOT SE 3, H336

EUHO066
CAS: 78-78-4 izopentanas <2%
EINECS: 201-142-8 @® Flamas. Liq. 1, H224

Indekso numeris: 601-006-00-1 & Asp. Toksas. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119475602-38-XXXX <2 Viandens létinis 2, H411

é%ﬁ& T SE 3, H336

Papildoma informacija: Dél isvardyty pavojingumo fraziy formuluotés pateikiamos 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS: Pirmosios priemoneés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendra informacija: I$neskite nukentéjusius asmenis j gryng org.

Po jkvépimo:

Nuneskite nukentéjusius asmenis j gryng org ir tylékite. Skundy atveju kreipkités i gydytoja.
Simptomas: galvos svaigimas, galvos svaigimas, galvos svaigimas, galvos skausmas, nesuderinamumas.
Po salyc¢io su oda:

Simptomas: dirginimas.

Jei odos dirginimas te¢siasi, pasitarkite su gydytoju.

Po saly¢io su akimis: Simptomas: Dirginimas.

Po nurijimo:
I$skalaukite burng ir gerkite daug vandens.
Niekada nieko neduokite per burng nesgmoningam Zmogui.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek iminis, tiek uZdelstas
Daugiau svarbios informacijos néra.

4.3 Bet kokios neatidéliotinos medicininés pagalbos nurodymas ir reikalingas specialus gydymas
Daugiau svarbios informacijos néra.

5 SKIRSNIS: Gaisro gesinimo priemonés

5.1 Gesinimo priemonés
Tinkamos gesinamosios

medZiagos:
CO2, milteliy ar vandens purskalas. Kovokite su didesniais gaisrais vandens purskimui arba alkoholiui
atspariomis putomis.

(Tesinys 3 psl.)
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5.2 Specialiis pavojai, kylantys dél cheminés medZiagos ar miSinio
Kilus gaisrui, galima iSleisti:

Anglies monoksido (CO) anglies dioksidas (CO2)

Gali sudaryti sprogius dujy ir oro misinius.

5.3 Patarimai ugniagesiams

Pasalinkite visus asmentis i$ jvykio.

Nebandykite gesinti gaisro be tinkamy apsaugos priemoniy:

- SavarankiSkas kvépavimo aparatas.

- Nepriklausomi respiratoriai.

Apsauginés priemonés: Dévekite visiSkai apsauginj kostiuma.

Papildoma informacija

Surinkite uztersta ugnies gesinimo vandenj atskiraiy. Jis neturi patekti j kanalizacijos sistema.

6 SKIRSNIS: Atsitiktinio iSleidimo priemonés

6.1 Asmeninés atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir avarinés procediiros

Laikykite zmones per atstuma ir likite véjuotoje puséje. Laikyti atokiau nuo uzdegimo Saltiniy.
Ypatingas pavojus paslysti ant nutekéjusio ir (arba) issiliejusio produkto. Dévékite tinkama avalyng.
Pentano gary nuotékis i org gali sukelti sprogia aplinka, sunkesn¢ uz oro garus.

6.2 Aplinkosaugos atsargumo priemonés

Neleiskite gaminiui pasiekti kanalizacijos sistemos ar bet kokio water kurso.

Informuokite atitinkamas institucijas, jei pateksite j vandens kelig ar nuoteky sistema. Neleiskite patekti
kanalizacijg / pavir$inj ar gruntinj vandenj.

6.3 Izoliavimo ir valymo metodai ir medZiaga
Jis surenkamas mechaniskai, naudojant anti-sprogiaja jranga, ir dedamas j konteinerius, tinkamus Salinti.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

Informacijos apie saugy tvarkyma pateikta 7 skyriuje.

Informacijos apie asmens apsaugos priemones ieskokite 8 skyriuje. Informacija apie $alinimg pateikiama
13 skyriuje.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir saugojimas

7.1 Saugaus tvarkymo atsargumo priemonés Kruopstus dulkiy Salinimas.

Informacija apie apsaugg nuo gaisro ir sprogimo:

Naudokite sprogimui atsparius aparatus / jungiamasias detales ir kibirks¢iai nepralaidzius jrankius. Jranga
turi biiti jZeminta.

Apsaugokite nuo elektrostatiniy kriviy.

7.2 Saugaus laikymo salygos, jskaitant bet kokius nesuderinamumus Sandéliavimas:
Reikalavimai, kuriuos turi atitikti sandéliai ir talpyklos:

Zemes jsiskverbimas yra grieztai draudziamas.

Laikyti atokiau nuo kar$c¢io, uzdegimo Saltiniy, saulés spinduliy ir nesuderinamy medziagy.
Rekomenduojama naudoti sprogios aplinkos detektorius.

Informacija apie saugojima vienoje bendroje saugykloje: nelaikykite $alia degiy medziagy.
Daugiau informacijos apie laikymo salygas: laikyti tik patalpose, kuriose néra sprogimo.

7.3 Konkretus (-ais) galutinis (-iai) naudojimo badas (-ai) Daugiau svarbios informacijos néra.

(Tesinys 4 psl.)
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8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolé ir (arba) asmeniné apsauga

8.1 Valdymo parametrai

Sudedamosios dalys su ribinémis vertémis, kurias reikia stebéti darbo
vietoje: 109-66-0 pentanas

OEL Ilgalaike verté: 3000 mg/m?, 1000 ppm IOELV

78-78-4 izopentanas

OEL Ilgalaiké verté: 3000 mg/m?*, 1000 ppm IOELV

DNEL
DNEL vertés

1,1 '-(izopropilideno) bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi)benzenas] (CAS 97416-84-7):
- Poveikis darbuotojui:

Umus toksiskumas jkvépus, ilgalaikis sisteminis poveikis: 7,05 mg/m?

MielastoksiSkumas per oda, ilgalaikis sisteminis poveikis: 1 mg/kg kiino svorio per para

Pentané (CAS 109-66-0):

- Poveikis darbuotojui:

Umus toksiskumas jkvépus, ilgalaikis sisteminis poveikis: 3000 mg/m?

Umus toksiskumas per odg, ilgalaikis sisteminis poveikis: 432 mg/kg kiino masés per parg

- Bendras poveikis gyventojams:

Umus toksiskumas, jkvépimas, ilgalaikis sisteminis poveikis: 643 mg/m?

Umus toksigkumas per odg, ilgalaikis sisteminis poveikis: 214 mg/kg kiino masés per parg
Umus oralinis toksiskumas, ilgalaikis sisteminis poveikis: 214 mg/kg kiino svorio per parg

Metilbutanas (CAS 78-78-4):

- Poveikis darbuotojui:

Umus toksiskumas jkvépus, ilgalaikis sisteminis poveikis: 3000 mg/m?

Umus toksiskumas per odg, ilgalaikis sisteminis poveikis: 432 mg/kg kiino masés per parg

- Bendras poveikis gyventojams:

Umus toksigkumas, jkvépimas, ilgalaikis sisteminis poveikis: 643 mg/m?

Umus toksiskumas per odg, ilgas term, sisteminis poveikis: 214 mg/kg kiino masés per parg
Umus oralinis toksiskumas, ilgalaikis sisteminis poveikis: 214 mg/kg kiino svorio per para

PNEC

1,1 '-(izopropilidenas) bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi)benzenas] (CAS 97416-84-7)
PNEC nuosédos, gélas vanduo: 381 mg/kg

PNEC nuosédos, jiros vanduo: 38,1 mg/kg

PNEC dirvozemis: 76,1 mg/kg

PNEC nuoteky valymo jrenginiai: 100 mg/It

Pentane (CAS 109-66-0) PNEC gélas vanduo: 230 ug/It

PNEC juros vanduo: 230 pg/lt

PNEC nuosédos, gélas vanduo: 1,2 mg/kg

PNEC nuosédos, juros vanduo: 1,2 mg/kg

PNEC dirvozemis: 0,55 mg/kg

PNEC nuoteky valymo jrenginiai: 3600 pg/lt

Papildoma informacija: kirimo metu galiojantys sarasai buvo naudojami kaip
pagrindas.

8.2 Poveikio kontrolé
Atitinkami inZineriniai valdymo jtaisai Daugiau duomeny néra; Zr. 7 punkta.
(Tgsinys 5 psl.)




Puslapis 5/10

<"Monotez Saugos duomeny lapas
o pagal 1907/2006/EB 31 straipsni Fo
Spausdinimo data 25.09.2022 4 versija (pakeicia 3 versijq) Perziira: 25.09.2022

Prekés pavadinimas:

(4 psl)
Individualios apsaugos priemonés, pavyzdZiui, asmeninés apsaugos
priemonés

Bendrosios apsaugos ir higienos priemonés: Nusiplaukite rankas pries§ pertraukas ir darbo pabaigoje.
Kvépavimo taky apsauga:

Rekomenduojamas tinkamas kvépavimo taky

apsaugos jtaisas. Filtro AX

Rankuy apsauga:

(ISO 374)

Apsauginés pirStinés

PirStiniy medziaga turi biiti nepralaidi ir atspari produktui, medziagai ar preparatui. Pir§tiniy medziagos
parinkimas atsizvelgiant j jsiskverbimo laika, difuzijos greitj ir skilima

Pirstiniy medziaga:

Pralaidumo laikas: 8 h Fluoro anglies guma - FKM

Tinkamy pir$tiniy pasirinkimas priklauso ne tik nuo medziagos, bet ir nuo tolesniy kokybés zenkly ir skiriasi
priklausomai nuo gamintojo. Kadangi produktas yra keliy medziagy preparatas,pirStiniy medziagos
rezistencijos ce i$ anksto apskaiciuoti negalima, todél prie§ naudojimg jis turi biti patikrintas.

Pirstiniy medziagos jsiskverbimo laikas:

Nustatytas jsiskverbimo laikas pagal EN 16523-1:2015 néra atlickamas pagal praktinj conditions. Todél
rekomenduojamas maksimalus dévéjimo laikas, atitinkantis 50% jsiskverbimo laiko.

Tikslig pertrauka per laika turi i$siaiskinti apsauginiy pirStiniy gamintojas ir jos turi bati laikomasi.
Akiuy ir (arba) veido apsaugos priemonés:

Galimanaudoti apsauginius akinius su Soninémis sienomis, arba visiSkai
prigludusiais.

Kiino apsauga:

Apsauginiai darbo drabuZiai su antistatinémis savybémis (EN ISO 1149-5).

Neslystanc¢ios (EN ISO 13287), antistatinés saugos avalynés naudojimas.

9 SKIRSNIS: Fizinés ir cheminés savybeés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Bendroji informacija

Fiziné biuisena: Kietas baltas
Spalva: Charakteristika
Kvapas: Nenustatyta.
Kvapo slenkstis: Nenustatyta.

Lydymosi temperatiira/uzsalimo temperatiira:
Virimo temperatiira arba pradiné virimo

temperatiira ir virimo intervalas: Nenustatyta.
Degumas: Nenustatyta.
Apatiné ir vir§utiné sprogimo

riba Apatiné: 1,4 % tiirio
Virsutiné: 7,8 tiirio proc.
Plitipsnio temperatiira: <50°C
UZdegimo temperatiira: 285 °C

(Tesinys 6 psl.)
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Skilimo temperatiira: Nenustatyta.

pH: Netaikoma .

Klampumas:

Kinematiné klampumas Netaikoma .

Dinaminis: Netaikomas .

Tirpumas

vanduo: Netirpus.

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo ( loginé verté): Nenustatyta.
Gary slégis: Netaikoma.

Tankis ir (arba) santykinis tankis

Tankis: Nenustatyta .

SantyKkinis tankis esant 20 °C temperatiirai: 1020-1050 kg/m?

Tirinis tankis: 600 kg / m?

Gary tankis: 2.5 (oras =1)

Daleliy charakteristikos: Zr . 3 punkta.

9.2 Kita informacija

ISvaizda:

Forma: Granulés

Svarbi informacijaapie sveikatos ir aplinkos apsaugg ir sauga

Savaiminio uZsidegimo temperatiira: Gaminys savaime neuzsidega.
Sprogstamosios savybés: Gaminys nekelia sprogimo pavojaus.

Naudojant gali susidaryti degus ir (arba) sprogus
gary ir oro misinys.
Biiklés pasikeitimas

Garavimo greitis: Netaikoma.
Informacija apie fizinio pavojaus klases Sprogmenys:  TuStuma
Degiosios dujos: tuscias
Aerozoliai: tuscias
Oksiduojanciosios dujos: Tustuma
Slégio veikiamos dujos : TuStuma
Degieji skysciai: tuStuma
Degiosios kietosios medZziagos: TuStuma
Savaime reaguojancios medZiagos ir miSiniai: Tustuma
Piroforiniai skys¢iai: tuStuma
Piroforinés kietosios medziagos: Tustuma
Savaime kaistancios medZiagos ir miSiniai: Tustuma
Medziagos ir miSiniai, kurie iSskiria degius

dujos, besiliefiancios su vandeniu: Tustuma
Oksiduojantys skysciai: Tustuma
Oksiduojanciosios kietosios medZiagos: Tustuma
Organiniai peroksidai: Tustuma
Esdina metalus : Tustuma
Desensibilizuoti sprogmenys: Tu$tuma

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas Daugiau aktualios informacijos néra.
10.2 Cheminis stabilumas Normaliomis naudojimo ir laikymo sglygomis jis yra stabilus.
Terminis skilimas / salygos, kuriy reikia vengti: Néra skilimo, jei naudojamas pagal specifikacijas.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé
Polimerizacija.
Formuoja sprogstamajj dujy misinj su oru.

(Tesinys 7 psl.)
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10.4 Salygos iSvengti karscio.
10.5 Nesuderinamos medziagos Daugiau aktualios informacijos néra.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pentano i$siskyrimo greitis didéja esant temperatiirai. Granulés pleciasi sparciai kintant pentanai 70-75 °C
temperatiiroje.

Produktas suyra aukstesnéje kaip 200

°C temperataroje. Angliavandeniliai

Degimas gamina anglies monoksida, anglies dioksidg kartu su diimais.

11 SKIRSNIS: Toksikologi

11.1 Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiskumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikatoriausn kriterijai netenkinami .

Odos ésdinimas / dirginimas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijy nesilaikoma.
Smarkus akiy paZeidimas /dirginimas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijy nesilaikoma.
Kvépavimo taky ar odos jautrinimas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijy nesilaikoma.
Mutageninis poveikis lytinéms lasteléms: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai
netenkinami .

KancerogeniSkumas: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijy nesilaikoma.

Toksinis poveikis reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijy nesilaikoma.
STOT-vienkartiné ekspozicija: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijy nesilaikoma.

STOT Kkartotinis poveikis: remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijy nesilaikoma.
Aspiracijah azard: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai néra jvykdyti.

11.2 Informacija apie kitus pavojus Endokrinine sistema ardancios savybés: né viena i$ sudedamyjy daliy
néra jtraukta j sgrasa.

12 SKIRSNIS: Ekologiné informacija

12.1 Toksiskumo
Toksiskumas vandens organizmams: daugiau svarbios informacijos néra.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas Daugiau svarbios informacijos néra.
12.3 Bioakumuliacijos potencialas Daugiau aktualios informacijos néra.

12.4 Judumas dirvoZemyje Daugiau aktualios informacijos néra.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Netaikoma .

vPVvB: Netaikoma.

12.6 Endokrinine sistemg ardancios savybés
Produkte néra medziagy, turin¢iy endokrining sistema ardanciy savybiy.

12.7 Kitas neigiamas poveikis

Papildoma ekologiné informacija:

Bendrosios pastabos:

Neleiskiteprotakiui pasiekti gruntinio vandens, vandens telkinio ar nuoteky sistemos net ir nedideliais
kiekiais. Pavojus geriamajam vandeniui, jei net labai mazi kiekiai nuteka i Zemg.

13 SKIRSNIS: Svarstymai dél atliekuy Salinimo

13.1 Atlieky apdorojimo
metodai Rekomendacija:

Negalima iSmesti kartu su buitinémis Siukslémis. Neleiskite gaminiui pasiekti nuoteky sistemos.
(Tgsinys 8 psl.)
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Europos atlieky katalogas:
07 02 13 plastiko atliekos

Neisvalyta pakuoté:

Rekomendacija:

Uztersti korpusai turéty buitikuo geriau iStustinti, kitaip po tinkamo valymo galite juos vél naudoti.
Nusodinimas atliekamas pagal oficialius nurodymus.

ISvalius konteinerj galima pakartotinai naudoti arba medziaga perdirbti.

Taip pat tinkami Salinimo biidai yra2 sekundziy trukmés deginimo racionas, kurio temperatiira auksStesné kaip
1200 °C, i$siuntimas j drégnojo valymo jrenginius arba patvirtintus sgvartynus.

14 SKIRSNIS: Informacija apie transports

14.1 JT numeris arba ID numeris

ADR, IMDG, IATA UN2211

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

ADR 2211 POLIMERINIAI KAROLIUKALI ISPLECIAMASIS
MISINYS

IMDG POLIMERINIAI KAROLIUKAL, ISPLECIAMAS
MISINYS

IATA polimeriniai karoliukai, iSple¢iamas miSinys

14.3 Transporto pavojingumo

klasé (-és) ADR, IMDG, IATA
9 klasé [vairios pavojingos medziagos ir gaminiai.
Etiketé -

14.4 Pakavimo grupé
ADR, IMDG, IATA Il

14.5 Pavojus aplinkai: Netaikoma.

14.6 Specialios atsargumo priemonés naudotojui [spéjimas: jvairios pavojingos medZziagos ir
Straipsniai.

Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas): 90

EMS numeris: F-A, S-I

Laikymo kategorija: E

Laikymo kodas: SW1 Apsaugotas nuo Silumos $altiniy.

SW6 Kaidegieji skysciai, kuriy plitipsnio temperatiira
zemesn¢ kaip 23 °C c.c,, laikomi po deniu, pagal
SOLAS taisykle 11-2/19 (11-2/54) turi biiti i n pagal
SOLAS taisykle 11-2/19 (11-2/54).

Atskyrimo kodeksas: SG5 segregacija kaip ir 3 klasei
SG14 Stow "atskirtas nuo" 1 klasés, iSskyrus 1.4S
kvadrata

14.7 Jury transportas nesupakuotas pagal TJO
priemonés Netaikomos .

Transportas / papildoma informacija:

AGS
Riboti kiekiai (LQ): 5 kg
I$skyrus kiekius (EQ): kodas: E1
Didziausias grynasis kiekis vidinéje pakuotéje: 30 g
Didziausias grynasis kiekis iSorinéje pakuotéje: 1000 g
Transporto kategorija: 3
Tunelio apribojimo kodas: D/E

(Tegsinys 9 psl.)
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IMDG (angl.
Riboti kiekiai (LQ): 5kg
iSskyrus kiekius (EQ): kodas:
El
Didziausias grynasis kiekis vidinéje pakuotéje: 30
IATA
Pastabos: Specialioji i§lyga 965
JT ""Pavyzdiniai reglamentas™: UN 2211 POLIMERINIAI KAROLIUKAI,

ISPLECIAMASIS MISINYS, I1I

15 SKIRSNIS: Teisiné informacija

15.1 Saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reglamentai ir (arba) teisés aktai, taikomi konkreciai
medZiagai ar miSiniui

CLP reglamentas (EB) Nr.

1272/2008. REACH reglamentas

1907/2006/EB.

1998 m. balandZzio 7 d. Tarybos Direktyva 98/24/EB dél darbuotojy sveikatos apsaugos ir saugos nuo rizikos,

susijusios su cheminiais veiksniais darbe

Direktyva 94/33/EB dél jauny galvijy apsaugosdarbe su pakeitimais ir galiojanciais pakeitimais.

Direktyva 92/85/EEB dél priemoniy, skatinanciy, kad buty uZztikrinta geresné nésciy ir neseniai pagimdziusiy

arba maitinanciy kriitimi darbuotojy sauga ir sveikata, nustatymo su pakeitimais ir ince.

Direktyva 2012/18/ES

Ivardytos pavojingos medZiagos - | PRIEDAS N¢ viena i§ sudedamyjy daliy néra jtraukta j sarasa.
Direktyvos 2011/65/ES dél tam tikry pavojingu medziagy naudojimo elektros ir elektroninéje jrangoje
apribojimo Il priedas

N¢é vienas i§ ingredienty néra jtrauktas j sarasa.

Reglamentas (ES) 2019/1148

| priedas —-RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMUJU MEDZIAGU PIRMTAKAI (virSutiné
ribiné verteé licencijy iSdavimo pagal 5 straipsnio 3 dalj tikslais)

Neé vienas i§ ingredienty néra jtrauktas j sarasa.

Il priedas - PRANESTINI SPROGSTAMUJU MEDZIAGU PIRMTAKAI

N¢é vienas i§ ingredienty néra d saraso.

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dél narkotiniy medZiagy pirmtaky (prekursoriy)

N¢é vienas i§ ingredienty néra jtrauktas j sarasa.

Reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotiniy ir psichotropiniy medZiagy
pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir treciujy Saliy stebésenos taisykles

N¢ vienas i§ ingredienty néra jtrauktas j sarasa.

15.2 Cheminés saugos vertinimas Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKYRIUS: Kita informacija

Si informacija yra pagrjsta misy dabartinémis Ziniomis. Ta¢iau tai néra garantija jokioms konkre¢ioms
produkto savybéms ir nesukuria teisiSkai galiojanciy sutartiniy santykiy.

Atitinkamos frazés:

H224  Ypac degus skystis ir Padidéjusi.

H225  Labai degus skystis ir Padidéjusi.

H304  Gali buti mirtinas prarijusd ir patekus j kvépavimo takus.
H336  gali sukelti mieguistuma ar galvos svaigima.

H411  Toksiska vandens organizmams, turinti ilgalaikj poveik].
EUHO066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausuma arba jtrikimus.
Ankstesnés versijos versijos numeris: 3

Santrumpos ir akronimai:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europos sutartis dél pavojingy kroviniy
tarptautinio vezimo keliais)

(Tesinys 10 psl.)
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IMDG: Tarptautinis pavojingy kroviniy jiry kodeksas IATA: Inter

nacionaliné oro transporto asociacija

GHS: pasauliniu mastu suderinta cheminiy medziagy klasifikavimo ir Zenklinimo sistema

EINECS: Europos esamy komerciniy cheminiy medziagy sarasas ELINCS: Europos cheminiy medziagy, apie kurias pranesta, sarasas
CAS: Cheminiy medziagy santrumpy tarnyba ("American Chemical Society" padalinys)

DNEL: i§vestinis poveikio nesukeliantis lygis (REACH)

PNEC: prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (REACH)

PBT: patvarus, bioakumuliacinis ir toksiskas vPvB: labai patvarus ir labai bioakumuliacinis

Flamas. Liq. 1: Degieji skys¢iai — 1 kategorijos flam. Liq. 2: Degieji skys¢iai — 2 kategorija

STOT SE 3: Specifinis toksiskumas konkre¢iam organui (vienkartinis poveikis) — 3 kategorija

Asp. Toksas. 1: Aspiracijos pavojus — 1 kategorija

2 létinio poveikio vandens organizmams rodiklis: pavojingas vandens aplinkai — ilgalaikis pavojus vandens aplinkai — 2 kategorija




